1.
RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJAT: 

Rakennuslupahakemus
Toimitetaan yhtenä kappaleena, täytettynä ja allekirjoitettuna

Rakennuslupahakemuksen liitteet:

Liitteitä toimitetaan jokaista yksi kappale, lukuun ottamatta julkisivuvärimalleja, joita tarvitaan 2 kappaletta ja pääpiirustuksia, joita tarvitaan kunnasta riippuen seuraavasti:

· Kangasala 
3 sarjaa

· Lempäälä
3 sarjaa

· Nokia

2 sarjaa sekä 1 ylimääräinen asemapiirros

· Orivesi

3 sarjaa

· Pirkkala

3 sarjaa seläkkein

· Tampere
3 sarjaa uudishankkeissa ja laajennuksissa sekä 3 ylimää-



räistä asemapiirrosta, muissa hankkeissa 2 sarjaa 

· Vesilahti
2 sarjaa

· Ylöjärvi

2 sarjaa seläkkein sekä 1 sarja ilman seläkkeitä

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

Omistus- tai hallintaoikeusselvitys edellytetään kaikissa lupahakemuksissa. 

Poikkeuksena on rakennusaikainen muutoslupahakemus, joka voidaan ottaa käsiteltäväksi ilman omistus- tai hallintaoikeuden selvittämistä, jos alkuperäisen luvan myöntämisen jälkeen hallintasuhteissa ei ole tapahtunut muutosta.

Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta voi olla seuraava:

· jäljennös voimassaolevasta lainhuutotodistuksesta 

· jäljennös kauppakirjasta 

· jäljennös vuokrasopimuksesta 

Kaupparekisteriote

Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan ote kaupparekisteristä. Siitä selviää yhtiön toiminimen allekirjoittamiseen oikeutetut henkilöt

Kaava- ja karttaotteet

Lupahakemuksen liitteenä on oltava kaava-alueella virallinen ote kaavasta ja kaava-alueiden ulkopuolella virallinen ote rekisterikartasta. Kaavaote on tarpeellinen suunnittelijalle jo suunnittelun alkuvaiheessa

Tilastolomakkeet (RH 1 ja RH 2)

RH 1:
Rakennushankeilmoitus (RH 1) liitetään aina lupahakemukseen, kun on kysymys uudisrakentamisesta, laajentamisesta, uudestaan rakentamiseen verrattavasta muutostyöstä tai perusparantamisesta. Rakennushankeilmoitus täytetään erikseen jokaisesta rakennuksesta.

RH 2:

Asuinhuoneistot -lomake (RH 2) täytetään, kun rakennuksessa on useampi kuin yksi asunto ja muutostyössä, kun asuinhuoneistotiedoissa tapahtuu muutoksia.

Lomakkeita saa rakennusvalvonnasta ja internetistä väestörekisterikeskuksen sivuilta.

RH-lomakkeiden täyttöohjeet ovat ko. lomakkeiden kääntöpuolella. 

Naapurin kuuleminen ja tiedottaminen rakennuslupahakemuksesta

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille. Naapurina pidetään tontin tai rakennuspaikan rajanaapureita sekä kadun tai muun kapeahkon yleisen alueen toisella puolella sijaitsevia naapureita. Jokaisen naapurikiinteistön omistajan tai haltijan on allekirjoituksellaan osoitettava tiedonsaanti rakennushankkeesta asemapiirroksessa, joka liitetään lupahakemusasiakirjoihin.

Luvan voimassaoloajan pidentämisen ja jatkamisen yhteydessä naapureiden kuulemista ei tarvita.

Ohjeita kuulemista varten saa rakennusvalvonnasta ja kunnan kotisivuilta.

Suunnitellusta rakennushankkeesta on tiedotettava myös rakennuspaikalla työmaakyltillä. Kyltistä selviää rakennushankkeen laatu ja laajuus, rakennushankkeeseen ryhtyvä(t), pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja yhteystietoineen sekä kohteen aloitusajankohta (kk/v) ja arvioitu valmistumisajankohta (kk/v).

Ennakkoluvat

Mikäli hankkeelle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös, tarvitaan luvan liitteeksi niiden alkuperäinen päätöspöytäkirja varustettuna lainvoimaisuusleimalla.

Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys sekä pohjatutkimus

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 §:n mukaisesti rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä, korkeusasemista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä. Selvitys tulee tehdä aina omakotitalohankkeista ja kokoluokaltaan sitä vastaavista ja suuremmista hankkeista. Tarvittaessa rakennuspaikasta on tehtävä pohjatutkimus.

Pintatasaussuunnitelma

Erillinen suunnitelma tarvitaan, mikäli pintatasausta ja rakennusten korkeusasemaa ei ole esitetty riittävästi asemapiirroksessa.

Julkisivuväritys

Uudisrakennuksissa ja julkisivuväritystä muutettaessa tulee esittää erillinen hankkeen ulkoväriselvitys värimalleineen kahtena kappaleena.

Energiaselvitys ja -todistus

Rakennuksen energiaselvitys- ja –todistus tulee liittää hakemukseen, jos kyseessä on uusi rakennus, jonka lämmitykseen käytetään energiaa. Rakennukset joille energiaselvitystä ja – todistusta ei tarvita, on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C3.

Vesijohto- ja viemäriliitoslausunto

Alustava jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus

Mikäli rakennusta ei liitetä viemäriverkostoon, on rakennuslupahakemukseen liitettävä pääsuunnittelijan allekirjoittama alustava jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus –lomake. Lomakkeita saa rakennusvalvonnasta ja kunnan kotisivuilta.

Perustelut poikkeamiselle

Mikäli rakennusluvan yhteydessä haetaan vähäistä poikkeamista määräyksistä ja säännöksistä, tulee lupahakemuksen yhteydessä esittää kirjallisesti mistä halutaan poiketa ja perustelut poikkeamiselle.

Valtakirja

Mikäli hakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittaa asiamies eikä hakija itse, tulee hakemukseen liittää tarkoituksenmukainen valtakirja. 

Ote kokouspöytäkirjasta

Jos luvan hakijana on asunto-osakeyhtiö ja rakennustoimenpide saattaa olennaisesti vaikuttaa asumisolosuhteisiin kiinteistössä, on hakemukseen liitettävä asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja, josta ilmenee, että kyseessä olevalle toimenpiteelle on päätetty hakea lupaa. 

Väestönsuojapiirustukset ja ilmoitus väestönsuojasta

Pääpiirustussarjoissa tulee olla mukana väestönsuojapiirros. Lisäksi hakemukseen liitetään väestönsuojapiirustus ja ilmoitus väestönsuojasta suojakohtaisesti kahtena kappaleena. 

Selvitys rakennus- tai purkujätteen käsittelystä ja hyödyntämisestä

Rakennuksen purkamislupaan tulee liittää selvitys purkujätteen määrästä, laadusta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Purkujäteselvitystä ei tarvita, mikäli jätteen määrä on vähäinen. Purkamisluvassa tai purkamisilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä.

Tieliittymälupa yleiseen tiehen liityttäessä

Rakennettaessa kaava-alueen ulkopuolella yleiselle tielle uusi liittymä, tarvitaan liittymän tekoon tiehallinnon lupa. www.tiehallinto.fi
Suunnittelu ja piirustukset

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä rakennuksen pääpiirustukset, jotka pätevä suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan.

Lupahakemukseen liitetään kolme sarjaa hankkeen pääpiirustuksia, jotka varustetaan seläkkeillä ja sidotaan sarjoittain yhteen. Piirustukset tulee laatia ja taittaa Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A2 vaatimusten mukaisesti.

Jäljempänä on esitetty luettelo piirustuksista, joita uudisrakentamisessa tarvitaan sekä luettelo asioista, jotka piirustuksissa yleensä on esitettävä. Muutos- tai laajennuslupaa haettaessa on piirustuksissa esitettävä purettavaksi aiotut sekä jäävät rakennusosat omilla merkinnöillään.

Suunnitelmia tulee käydä esittelemässä rakennusvalvonnassa jo luonnosvaiheessa.

Lupahakemuksiin on yleensä liitettävä seuraavassa esitetyt piirustukset:

Asemapiirros

· Mittakaava 1:200 tai 1:500

· Rakennettavaksi aiotut rakennukset ja rakennelmat sekä aidat

· Purettavat rakennukset, olemassa olevat rakennukset

· Kaikki rakennukset on nimettävä käyttötarkoituksensa mukaan

· Rakennuksen päämitat ja sen mitoitus rajoista ja rakennuksista

· Jätehuolto

· Pintavesijärjestelyt/ salaojan purkupaikat

· Rakennusten vesi- ja viemärijohdot

· Vesi- ja viemäriverkostoalueen ulkopuolella jätevesijärjestelmän ja talousvesikaivon sijainti ja etäisyydet

· Maalämpöjärjestelmän sijainti

· Ajo- ja kulkutiet, ajoneuvoliittymän leveys

· Autopaikat, autopaikkalaskelma omakotitaloa suuremmissa hankkeissa

· Kerrosala-, kokonaisala- ja tilavuuslaskelmat

· Leikki- ja oleskelualueet, kuivatus- ja tomutuspaikat

· Istutukset, säilytettävät ja kaadettavat puut

· Pihan pintamateriaalit

· Korkeussuhteet korkeuskäyrin (olevat ja tulevat)

· Tontin kulmapisteiden korkeusasemat

· Rakennuksen nurkkapisteiden korkeusasemat (entiset suluissa)

· Lattiatasojen korkeusasemat

· Kadun korkeusasemat

· Kiinteistön viralliset tunnukset

· Kiinteistön rajat ja pituudet

· Naapurien rakennukset ja rakennusalojen rajat

· Ilmansuuntanuoli

· Asemakaavan mukaiset rakennusalojen rajat

· Tarpeelliset asemakaavamerkinnät mm. käyttötarkoitus, kerrosluku, rakennusoikeus

Istutukset

Asemapiirroksessa on asemakaava-alueilla esitettävä tontin istutukset sekä säilyvät ja kaadettavat puut. Tontille istutettavat pensaat ja puut on nimettävä. Rajalle istutettavista aidoista, pensasryhmistä ja niiden tarvitsemasta huoltotilasta on sovittava naapuritontin haltijan kanssa (naapurin kuuleminen).

Tonttiliittymä ja autopaikat

Tontille tuleva ajoneuvoliittymä saa pientalotontilla olla enintään 6 metriä leveä.
Autopaikkoja on sijoitettava tontille vähintään asemakaavassa edellytetty määrä. Mikäli kaavassa ei ole määrätty autopaikkojen lukumäärää, tulee niitä olla rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. 

Autopaikan etäisyyden asunnon tai työhuoneen ikkunasta, josta korvausilma tai tuuletus järjestetään, tulisi olla suurempi kuin 8 metriä. Pihajärjestelyt tulee suunnitella siten, että auton mahtuu kääntämään omassa pihassa. Autotallin oven edessä on oltava vähintään 5 metriä tilaa tontin puolella kadun puoleisesta rajasta mitattuna.

Pohjapiirrokset

· Mittakaava 1:50 tai 1:100 

· Rakennuksen päämitat (syvennykset, erkkerit, aukot lattiassa, yli 1,6 metriä korkeiden tilojen mitoitus) 

· Lattiatasojen korkeusasemat 

· Huoneiden käyttötarkoitus 

· Rakennusosien ainemerkinnät 

· Lämmitysjärjestelmä (kattilahuoneessa esitettävä kattilan teho) 

· Savuhormit (vaakaleikkaus mitoitettuna 1:20)

· Ovien leveydet, mikäli leveys poikkeaa määräysten mukaisesta 

· Huoneiden kiinteä sisustus 

· Leikkausten paikat, viitemerkit 

· Muutosalan rajaukset 

· Palo-osastoinnin rajat ja tasot 

· Paloluokka, palovaarallisuusluokka ja suojaustaso 

· Hätäpoistumistiet 

· Olemassa olevat seinät ja muutokset esitettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman piirustusmerkintöjen mukaisesti

Leikkauspiirrokset ja rakennetyypit

· Mittakaava 1:50 tai 1:100 ja 1:20 

· Kerroksen tai kerrosten korkeusasemat 

· Harjan, räystään yms. korkeusasemat

· Kerros- ja huonekorkeudet 

· Ainemerkinnät 

· Vesikaton kaltevuus 

· Rakenteiden U-arvot 

· Rakenteiden paloluokka (eri paloalueita rajoittavissa rakenteissa) 

· Rakenteiden dB-arvo tarvittaessa 

· Rakennevahvuudet ja materiaalimerkinnät 

Julkisivupiirrokset

· Julkisivu- ja kattopintojen materiaalit ja värit (käsittelytapoineen) 

· Talotikkaat, vesikaton varusteet, esim. lumiesteet 

· Hätäpoistumistiet 

· Alkuperäisen maanpinnan korkeus katkoviivoin esitettynä 

· Kadunpuoleisella julkisivulla kadun korkeusasema

· Savupiipun korkeus vesikatolla 

Väestönsuojapiirros (= tai >600 k-m2 rakennukset)

· Väestönsuojalaskelma

· Väestönsuojapiirroksen yhteydessä liitteeksi myös väestönsuojailmoitus 

Ennen lopullisten rakennuslupa-asiakirjojen toimittamista 

olisi asioiden käsittelyn helpottamiseksi neuvoteltava rakennusvalvontaviranomaisten ja/tai kaavoittajan kanssa mahdollisista poikkeuksista, sijainnista ym. määräyksistä.

Tarvittavista erityissuunnitelmista määrätään rakennusluvassa.

2.
RAKENNUKSEN SUUNNITTELU JA Suunnittelijan pätevyys
Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). 

Rakennuksen pääsuunnittelija tulee olla nimettynä rakennuslupahakemuksessa

(suunnittelijan tiedot ja allekirjoitus).

Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan "rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla suunnittelutehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä riittävä koulutus ja kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävissä". 

Määräys koskee myös rakenne-, lvi- tms. erityissuunnittelijoita.  

Erityisen tärkeätä hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on pätevän suunnittelijan mukanaolo heti hankkeen suunnittelun alkaessa. Suunnittelijan tulisi olla mukana jo tonttia valittaessa. Myös erikoissuunnittelijoiden (rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelijat) mukanaolo suunnittelun alusta lähtien on osoittautunut välttämättömäksi ja rakentajan edun mukaiseksi.
3.
LUVAN MUKAISEN TOIMENPITEEN TOTEUTTAMINEN JA LUVAN VOIMASSAOLOAIKA

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Pääsääntöisesti uudisrakennustyö tulee siis lopputarkastaa viiden vuoden kuluessa rakennusluvan voimaantulosta.

Rakennustyö on suoritettava hyväksyttyjen rakennussuunnitelmien ja määräysten mukaisesti. Rakennussuunnitelmiin voidaan tehdä muutoksia vain rakennustarkastajan, rakennustarkastusinsinöörin tai ympäristölautakunnan luvalla.

4.
RAKENNUSTYÖHÖN LIITTYVÄT ERITYISSUUNNITELMAT
Erityissuunnitelmien tulee olla pätevien suunnittelijoiden laatimia.

Erityissuunnitelmien tarpeellisuudesta määrätään rakennusluvassa.

Erityissuunnitelmat säilytetään rakennustyömaalla, ja niiden tulee olla käytettävissä katselmuksissa.


Rakennesuunnitelmat

Rakennepiirustuksissa ja rakennelaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys ja mitat työn suoritusta varten, sekä esitetään rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedenpaine-eristykset. Piirustukset on toimitettava ennen rakennustyön aloittamista yhtenä sarjana rakennusvalvontatoimistoon.  


Ilmanvaihtosuunnitelma
Ilmanvaihtopiirustuksissa esitetään sisäilmaston tavoitearvot, ilmanvaihdon järjestäminen ja toiminta kanavineen, laitteineen ja mitoituksineen. Piirustukset on toimitettava ennen rakennustyön aloittamista yhtenä sarjana rakennusvalvontatoimistoon. Piirrossarja toimitetaan väritettynä.  


Vesijohto- ja viemärisuunnitelma (Kvv-piirustukset)

Kvv-piirustuksissa esitetään kiinteistön vesi- ja viemäröintijärjestelmät laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen. Piirustukset on toimitettava ennen rakennustyön aloittamista yhtenä sarjana liitoslausuntoineen rakennusvalvontatoimistoon. 

Jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus

Mikäli rakennusta ei liitetä viemäriverkostoon, toimitetaan rakennusvalvontaan pätevän suunnittelijan laatima jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus –lomake. Lomakkeita saa rakennusvalvonnasta tai kunnan kotisivuilta.


Pihasuunnitelma


Isoissa rakennushankkeissa vaaditaan pihasuunnitelma. 


Omakotitalossa se voidaan esittää asemapiirroksessa.

5.
RAKENNUSTYÖN VALVONTA


MRL 119 § Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Rakennuslupapäätöksessä on määritelty rakennustyössä vaadittavat työnjohtajat. 

Työnjohtajien hyväksymistä koskevat hakemukset / ilmoitukset toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon.


VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin hankkeelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja.
Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työnsuorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. 

Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 


Vastaavan työnjohtajan tehtävät: 

· rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle

· rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä

· rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta

· luvassa määrätyt katselmukset tilataan riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa 

· rakennustyömaalla ovat käytettävissä lupapiirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat
KIINTEISTÖN VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOJEN TYÖNJOHTAJA (KVV-TYÖNJOHTAJA)
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeelle on hyväksytty kvv-työnjohtaja.
Työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että rakennustyö suoritetaan erityissuunnitelmien, voimassa olevien rakentamista koskevien määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti.

Työnjohtajan tulee osallistua katselmuksiin ja huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja katselmukset tilataan ajallaan.


KIINTEISTÖN ILMANVAIHTOLAITTEISTOJEN TYÖNJOHTAJA 

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteistojen asennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeelle on hyväksytty ilmanvaihtolaitteistojen työnjohtaja.

Työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että rakennustyö suoritetaan erityissuunnitelmien, voimassa olevien rakentamista koskevien määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Työnjohtajan tulee osallistua katselmuksiin ja huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja katselmukset tilataan ajallaan.
TARKASTUSASIAKIRJAT

Rakennustöiden tarkastusasiakirja

LVI-töiden tarkastusasiakirja  

Luvansaajan ja hyväksyttyjen työnjohtajien velvollisuus on huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta sekä varmentaa tarkastuksen suorittaminen tarkastusasiakirjoihin tehtävillä merkinnöillä.

Tarkastusasiakirjat ovat rakennuskohtaisia. Asianmukaisesti täytetyt tarkastusasiakirjat on esitettävä viranomaiskatselmuksissa.

Tarkastusasiakirjojen kopiot luovutetaan käyttöönottokatselmuksen yhteydessä katselmuksen suorittajalle. 


ALOITUSKOKOUKSET

Aloituskokousten tarpeellisuudesta määrätään rakennusluvassa.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista.  Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

LVI-aloituskokouksen pitämisestä tulee sopia kunnan LVI-tarkastajan kanssa.

Aloituskokouksen jälkeen pitäisi kaikilla hankkeeseen osallistujilla olla selvä käsitys siitä, miten tehdään, kuka tekee, milloin tehdään ja kuka valvoo, ja myös siitä, kuka työstä vastaa, miten tarkastukset tulee kirjata ja missä tarpeelliset asiapaperit säilytetään. 

6.
VIRANOMAISTEN KATSELMUKSET
Katselmuksia on pyydettävä rakennustyön edistymisen mukaan siten kuin rakennusluvassa määrätään.

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon.

Työnjohtajat ovat velvollisia tilaamaan luvan edellyttämät katselmukset. Työnjohtajan on oltava itse paikalla, kun katselmus toimitetaan. Katselmuksessa tulee olla saatavilla lupapiirustukset, erityssuunnitelmat ja asianmukaisesti täytetyt tarkastusasiakirjat.

Aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä luvanhakija, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. 

Rakennuksen sijainnin merkitseminen suoritetaan ennen rakennustöiden aloittamista. Hyväksyttyjen lupapiirustusten mukainen rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään rakennuspaikalle. Tilataan n. viikkoa ennen haluttua toimenpidettä kunnan maanmittausinsinööriltä / Lehto Jouko 050 401 2593.
Pohjakatselmus suoritetaan ennen täyttötöiden aloittamista, kun perustamiseen liittyvät kaivuu-, louhinta- ja/tai paalutustyöt on suoritettu.

Sijaintikatselmus suoritetaan kun perustukset on tehty. Tilataan kunnan maanmittaus
insinööriltä.
Rakennekatselmus suoritetaan ennen kuin kantavia rakenteita on miltään osin peitetty.
LVI-katselmus suoritetaan ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Katselmuksessa on esitettävä ilmanvaihdon mittaus- ja säätöpöytäkirja. Tilataan kunnan LVI-teknikolta / Rantala Heikki 050 463 6068.

Öljylämmityslaitoksen katsastus suoritetaan ennen rakennuksen käyttöönottoa. Öljylämmityslaitteiston asentaneen toiminnanharjoittajan on viipymättä toimitettava pelastusviranomaiselle asennustyöstä annettu todistus laitteiston katsastusta varten.

Laitteiston omistajan tai asennusliikkeen on tilattava katselmus pelastusviranomaiselta / Jalaskoski Timo 040 569 8982.

Maanalaisen öljysäiliön tarkastus suoritetaan ennen öljysäiliön peittämistä. Tilataan pelastusviranomaiselta / Jalaskoski Timo 040 569 8982.

Sähkötarkastukset: Sähköurakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta sähköasennusten tarkastamisesta.  

Käyttöönottokatselmus suoritetaan ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa.

Käyttöönotettavan osan tulee täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistojen sekä sähköasennusten tulee olla valmiit ja tarkastetut. 

Portaiden, kaiteiden, vesikaton tikasjärjestelyjen sekä muiden rakennuksen turvajärjestelyjen tulee olla kunnossa. Rakennuksessa tulee olla osoitenumerointi, jätehuolto järjestettynä, palovaroittimet asennettuna ja tarvittavat autopaikat käytettävissä.

Käyttöönottokatselmuksessa tulee olla saatavilla rakennuslupa-asiakirjat sekä tarpeelliset todistukset muiden viranomaisten suorittamista tarkastuksista ja pöytäkirja sähköasennusten käyttöönottotarkastuksesta.

Käyttöönottokatselmuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että

· rakennusluvassa ja aloituskokouksessa määrätyt velvoitteet on


täytetty

· tarkastusasiakirjat on asianmukaisesti pidetty ja se


on arkistoitavissa,

· eri rakennusvaiheiden toteutuksen kelpoisuutta osoittavat 


asiakirjat (esimerkiksi paalutus-, mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat,


betonin koetulokset ja vertailulujuuslaskelmat) ovat asianmukaisia,


sekä

· muihin lakeihin perustuvat tarkastukset on suoritettu

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennus on pihamaajärjestelyineen valmis. 

Loppukatselmuksessa tulee olla saatavilla rakennuslupa-asiakirjat sekä tarpeelliset todistukset muiden viranomaisten suorittamista tarkastuksista.

Loppukatselmus tulee suorittaa viiden vuoden kuluessa rakennusluvan voimaantulosta.


NEUVONTA JA OHJAUS
Rakennusvalvontatoimistossa annetaan rakentamisen neuvontaa ja ohjausta. 

Mikäli tarvetta ilmenee, neuvontaa annetaan myös rakennuspaikalla.
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