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TYON SUORITTAMINEN KADULLA TAI MUULLA YLEISELLA ALU-
EELLA

Yleista

Kunnalla on velvollisuus huolehtia siitd, ettd kadulla tai yleiselld alueella tapahtuva
toiminta ei haittaa sen varsinaista kdyttod taikka kadunpitoa eikd vaaranna liikennetta.
Samalla varmistetaan, ettd kuntaomaisuuden arvo séilyy.

Kunnalla on oikeus yhteen sovittaa kadulla tai yleiselld alueella tapahtuvia toité ja ta-
pahtumia.

Lakiperusteet

Tamain julkaisun médrdykset ja ohjeet perustuvat Laki kadun ja erdiden yleisten aluei-
den kunnossa- ja puhtaanapidosta (jdljempdnd Kunnossapitolaki) (699/1978) 14 a
§:48n, Maankdyttd - ja rakennuslain (132/1999) 84 §:d4n ja Tieliikennelakiin
(729/2018)  sekd  Valtioneuvostonasetukseen  rakennustyon  turvallisuudesta
(205/2009).

Tyosti vastaavan ilmoitusvelvollisuus

Kunnossapitolain 14 a §:n mukaisesti tyostd vastaavan on tehtdvd kunnalle ilmoitus
(jaljempand katulupahakemus) tyostd, jota tehddén yleiselld alueella. Tyostd vastaa-
valla tarkoitetaan sitd, jonka lukuun tyotd tehdddn. Tamé voi olla sijoitettavan raken-
teen sijoitusluvan saaja tai katulupahakemuksen mukaisen tyon vaatimien toimien ti-
laaja (rakennuttaja). TyOstd vastaava voi olla tontin omistaja tai haltija, rakennusyri-
tys, teleoperaattori, energia-alan toimija, kunnan tai vesi- ja viemadrilaitoksen raken-
nuttaja sekd muu yleiselld alueella toimiva yritys tai yksityinen henkil6.

Ty0std vastaava voi valtuuttaa katulupahakemuksen tekijdksi valvojan, suunnittelijan
tai urakoitsijan valtakirjalla. Valtuutus tulee olla kirjallinen. Valtuutus ei siirrd tyosti
vastaavan laissa tarkoitettuja vastuita tai velvoitteita kuntaa kohtaan.

Tyolla tarkoitetaan kunnan omistaman tai rasitteena olevan alueen rajaamista pois
yleisestd kaytosta.

Katulupahakemukseen on liitettdva selvitys, jossa osoitetaan tarvittavassa laajuudessa
alueen tyonaikainen kdytto, tyon kesto, asennettavien laitteiden ja rakenteiden sijoitus,
tilapdinen litkennejdrjestely kaikki litkennemuodot huomioon ottaen seké katulupaha-
kemuksen perusteella saatavan katuluvan lupaehdoista vastaava henkild ja hinen am-
mattipatevyytensd. Katulupahakemuksen tulee sisdltdd myos pelastusteiden ja nosto-
paikkojen sijainti niiltd osin kuin tydmaa niihin vaikuttaa.

Tédmin liséksi kunta voi vaatia muitakin asiakirjoja ja selvityksid katulupahakemuksen
késittelemiseksi.

Ty6 voidaan aloittaa sen jélkeen, kun kunta on antanut katuluvan tyon aloittamiseen.
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Jos kunta ei ole késitellyt katulupahakemusta 21 vuorokauden kuluessa, tyd voidaan
kuitenkin aloittaa.

Rikkoontuneet johdot, laitteet ja rakenteet saadaan korjata vélittomésti merkittdvien
vahinkojen estdmiseksi (ns. hitityd). Korjaamisesta on tehtdva katulupahakemus kun-
nalle niin pian kuin mahdollista ja annettava kunnossapitolain 14 a §:n 2 momentissa
tarkoitettu selvitys.

Kunnossapitolain 16 tai 17 §:n mukaisesti, jos tyOstd vastaava ryhtyy toimiin kunnos-
sapitolain tai sen nojalla annettujen mairdysten vastaisesti taikka lyé laimin kunnos-
sapitolaissa sdddetyn tai sen nojalla annettuun miirdykseen perustuvan velvollisuu-
den, kunnan valvontaviranomainen voi velvoittaa hinet tdyttimadan velvollisuutensa
sakon uhalla tai uhalla, ettd kunta tekee tekemdtta jétetyn tyon hénen kustannuksel-
laan.

Kunnossapitolain 16 §:n 4 momentin mukaisesti, jos laiminlyonnisté aiheutuu véliton-
td vaaraa turvallisuudelle, kunnan valvontaviranomaisen alaisella viranhaltijalla on oi-
keus vilittomasti ryhtyd toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi.

Kunnan oikeus antaa méiriyksia ja yhteen sovittaa tyot

Kunnossapitolain 14 a §:n mukaisesti kunta voi antaa katulupahakemuksen ja sen pe-
rusteella tehtdvan katuluvan johdosta tyon suorittamiselle méérdyksid, jotka ovat tar-
peen tyostd mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettomyydelle,
kadulla ja yleisellé alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekd kadun ja yleisen alu-
een rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vahentdmiseksi.

TyOmaalla on oltava taulu, josta ilmenevét tyon suorittaja ja ty0std vastaavan yhteys-
tiedot. TyOalue on pidettidva puhtaana ja saatettava alue hyvéksytyn tydajan kuluessa
tyotd edeltdneeseen kuntoon.

Tyoalueen kédytté muuhun kuin katulupahakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen on
kielletty.

Kunnan oikeus perii katuluvan valvontamaksu

Kunnossapitolain 14 b §:n mukaisesti kunta voi perid maksun, joka perustuu 14 a
§:ssé tarkoitetun katulupahakemuksen tarkastamisesta ja katuluvan valvonnasta aiheu-
tuneista kustannuksista.

Pirkkalan kunnassa ei ole kdytdssd kiinted valvontamaksu. Kunnassa valvontamaksu
peritddn taksan mukaisesti valvontakdynneistd, joita ovat aloitus- ja lopetuskatselmuk-
set seké tarkastuskdynnit joita tehdddn yksi kdynti alkavaa viikkoa kohden.

Katuluvan valvontamaksun liséksi voidaan tyokohteessa joutua tekeméén kunnan toi-
mesta ylimédrdisid valvontakdyntejd joko luvan hakijan pyynndstd tai muusta asialli-
sesta perusteesta johtuen esim. tullut ilmoitus puutteellisesta tydmaan suojauksesta tai
vaarallisesta kaivannosta. Yliméérdisistd valvontakdynneistd kunta perii maksun ai-
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heutuneista kustannuksista.

Kunnan oikeus perié alueen kiyttomaksu

Kunnossapitolain 14 b §:n mukaisesti kunta voi perid aikaan, alueen laajuuteen ja alu-
een keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapdisestd kadyttamisestd
tydmaana 14 a §:ssé tarkoitetulla tavalla, mikali alue rajataan pois yleisestd kéytosta.

Alueen kéyttomaksu méérdytyy tyon keston, tydalueen laajuuden ja keskeisyyden pe-
rusteella [€/m?/vrk/maksuluokka]. Maksuluokat on maééritelty alueen keskeisyyden ja
litkenteellisen merkityksen perusteella. Kunnissa voi olla eri méérd maksuluokkia ja
kuntakohtaiset maksuluokat on tarkistettava ko. kunnasta.

Maksu peritddn yhden tydmaan osalta vain kerran.

Hallinnolliset pakkokeinot ja kunnalle aiheutuneet yliméaariiset kulut ilmoitta-
mattomista toisti tai annettujen miariysten laiminlyonnisti

Kunnossapitolain 16 §:n 1 momentin mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tdmén lain tai
sen nojalla annettujen madrdysten vastaisesti, taikka ly0 laimin téssd laissa sdddetyn
tai sen nojalla annettuun méardykseen perustuvan velvollisuuden, kunta voi velvoittaa
hinet tdyttdimadn velvollisuutensa sakon uhalla tai uhalla, ettd kunta tekee tekematti
jétetyn tyon hinen kustannuksellaan. Samoin voidaan niskoittelijaa, jos erityiset syyt
sitd vaativat, sakon uhalla kieltd4 jotain tekemasta.

Jos tarkastus- tai valvontatehtévit johtuvat katulupahakemuksen, laissa sdédetyn tai
lain nojalla annettuun méérdaykseen perustuvan velvollisuuden laiminlyonnisté, peri-
tddn aiheutuneesta yliméadriisestd valvonta- ja selvitystydstd aiheutuneet kulut velvol-
lisuuden laiminlyoneeltd. Velvoiteasiassa tehdystd padtoksestd peritddn asian kisitte-
lystéd aiheutuneet kulut korvaava maksu.

Viliton hallintopakko

Kunnossapitolain 16 §:n 4 momentin mukaan, jos laiminlyonnistd aiheutuu vélitonté
vaaraa turvallisuudelle, kunnalla valvontaviranomaisen alaisella viranhaltijalla on oi-
keus vilittomasti ryhtyd toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Téllaisesta toimenpi-
teestd aiheutuneet kustannukset voidaan perid kunnan paatoksen mukaisesti siltd, jon-
ka toiminnasta tai laiminlydnnistd vaara on aiheutunut.

Rakenteiden sijoittaminen yleiselle alueelle

Kun on tarve sijoittaa yleiselle alueelle pysyvésti tai tilapdisesti rakenteita, kuten put-
kia, johtoja, laitteita tai rakenteita tms., on niiden sijoittamisesta sovittava etukiteen
kunnan kanssa. Kadulla tehtévistd toistd ilmoittaminen ei riitd. Kunnan lupamenettely-
tavasta riippuen pienimuotoisten laitteiden, kuten kiinteiston viemérin, vesijohdon se-
ké sdahko- ja telejohtojen sijoitus- ja liitostdissd voidaan sijoituslupaa hakea katulupa-
hakemuksen yhteydessd. Asia on tarkistettava ko. kunnasta.
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Sijoitusluvan tarve on selvitettdva riittdvin ajoissa. Sijoituslupahakemus tulee tehdd
kuntaan véihintddn 8 viikkoa ennen tyon aloittamista.

Sijoitusluvan ohella yhdyskuntateknisen laitteen tai rakennelman rakentaminen saattaa
edellyttdd vield erikseen maankéyttd- ja rakennuslain 18 luvun nojalla rakennus- tai
toimenpidelupaa, joka haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Jos rakennuksen perustukset, kellari, parveke tai muut rakenteet ulottuvat katualueelle
enemmadn kuin kunnan rakennusjérjestyksessd on mainittu, niin tilldin kadulle tai
muulle yleiselle alueelle ulottuvien rakenteiden osalta tehddén sopimus kunnan kans-
sa.

Kaikki yleiselle alueelle sijoitetut johdot, kaapelit, putket, laitteet ja rakenteet on kar-
toitettava. Katuluvan saajan on toimitettava kartoitustiedot kunnan johtotietopalveluun
tai muuhun palveluun, josta tiedot saadaan myohemmin luotettavasti selvitettyd. Jos
kartoitustietoja ei ole toimitettu, voidaan tyo tulkita keskeneréisiksi.

Rakennus- tai toimenpidelupa tai sijoituslupa ei oikeuta aloittamaan tyotd kadulla tai
muulla yleiselld alueella ilman katulupaa.

Ensisijaisesti siirron kustannuksissa kéytetddn johtojen, kaapeleiden, laitteiden tai ra-
kenteiden omistajan ja ty0std vastaavan tai kunnan ja johtojen, kaapeleiden, laitteiden
tai rakenteiden omistajan vilistd yhteistoimintasopimusta tai muuta erillistd siirron
osapuolten vilistd sopimusta koskien siirtokustannuksia.

Jos tidllaista yhteistoimintasopimusta ei ole, kdytetddn 1dhtokohtaisesti seuraavaa me-
nettelya:

e Laitoksen asennustydstd 5 vuoden ajan siirtotarpeen aiheuttaja maksaa 100 %
siirroista aiheutuvista kustannuksista.

o Ikdvihennykselld vihennetyt kustannukset siirtyvét porrastetusti aiheuttajalta
omistajalle 20 vuoden ajanjaksolla. Ikdvahennys koskee ainoastaan rakenta-
mista yleishyddylliseen kdyttoon, kuten kadut ja muu kuntatekniikka. Kustan-
nukset siirtyvét siis 5 % / vuosi, esim. 6 vuoden kohdalla aiheuttaja 95 % ja
omistaja 5 %, jne.

Kunta sitoutuu siirtdimdén uudelle omistajalle tai vuokralaiselle oikeuden johdon tai
putken pitdmiseen ja tarvittaessa turvaamaan oikeuden asettamalla reitille rasitteen.

Jos on tiedossa, ettd alueelle on tulossa muutoksia 1 - 3 vuoden sisdlld kunnan toimes-
ta, tulisi kaapeleiden, johtojen, laitteiden ja rakenteiden omistajien ajoittaa omat siir-
tonsa ja korjauksensa samaan aikaan kunnan tdiden kanssa tai vastata omalla kustan-
nuksellaan mahdollisista siirtotdisti tuolloin aiheutuvat kustannukset.
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KATU-JA SIJOITUSLUVAN HAKEMINEN
Yleistia

Katualueella ja muilla yleisilld alueilla tehtdvit tyot edellyttavit katu- ja sijoituslupaa.
Katuluvan avulla kunta valvoo yleisilld alueilla tapahtuvia t6itd. Pirkkalan kunnassa
katulupa tehddén molempien osapuolten allekirjoittamana sopimuksena.

Tyot pyritddn rajaamaan tarkasti sekd tyo tekemadn nopeasti ja turvallisesti niin, ettd
yleisilld alueilla aiheutettu haitta toistd jdd mahdollisimman pieneksi.

Hakemus tehddan sdhkdisesti osoitteessa Lupapiste.fi.

Katu- ja sijoituslupahakemuksessa ilmoitetaan mm. seuraavat tiedot
- Luvan hakija, joka vastaa lupachdoista

- Luvan hakijan vastuullinen yhteyshenkil

- Kaivantotyostd vastaava henkilo

- Laskutustiedot

- Ty6kohteen tiedot

- Mahdollinen yhteiskaivu

- Tyo6aika

- Aluevaraus, eli tarvittava tyotila vuorokaudessa (ei kaivanto)

[Imoitukseen (katulupahakemukseen)on liitettdva tyon vaatimat asiakirjat:

Selvitys tyoOstd (asemapiirros, kaivu-, rakenne-, tydmaajarjestely-, tms. suunnitelma/-
t), jossa esitetddn tyomaan laajuus kokonaisuudessaan. Jos tyd toteutetaan useassa
vaiheessa, on jokaisesta vaiheesta oltava oma suunnitelma.

Liikennejérjestelysuunnitelma, jos tyd toteutetaan useassa vaiheessa, on jokaisesta
vaiheesta oltava oma suunnitelma. Yksinkertaisissa tapauksissa voidaan toimia julkai-
sun “Tilapdiset litkennejdrjestelyt katualueella” tyyppiratkaisujen tai tyyppipiirustus-
ten mukaisesti edellyttden, ettd ne soveltuvat tyokohteeseen

Vesi-, viemdri-ja hulevesikaivuissa ja niiden liitostdissd Tampereen Veden liitoskohta-
lausunto.

Sijoittamissopimus tarvittaessa.
Luvan Kaisittely

Ty0std vastaavan on tehtdva katulupahakemus kunnalle 21 vuorokautta ennen tyon
aloittamista. Ty voidaan aloittaa, kun katulupasopimus on allekirjoitettu.

Kunta voi antaa tyon suorittamisesta madrdyksid, jotka ovat tarpeen tyostd mahdolli-
sesti litkenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettomyydelle, kadulla ja yleiselld
alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekd kadun ja yleisen alueen rakenteille ai-
heutuvan haitan ja vahingon véhentdmiseksi.
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Lupamuodon valinta

Katu- ja sijoituslupa:
Haetaan lupa katualueella tai muilla yleisilld alueilla tapahtuvalle
kaivutyolle

Sijoituslupa:
Pelkkdi sijoituslupaa voidaan hakea ennen kaivulupaa, jos halutaan nopeuttaa
mittavissa tyokohteissa myohempidd kaivuluvan myontdmistd. Katulupa sisiltda
aina myos katualueelle pysyvisti jddville johdolle, putkelle, jakokaapille ym. si-
joitusluvan.

Ty6-/kaivuilmoitus:
Katu ja muilla yleisilld alueilla ennalta arvaamattomat vikakorjaukset (esim.
vuodot), joista kaivuilmoitus tehddén vikakorjauksen aloittamisesta seuraavana
tyopédivand. [Imoitus annetaan samalla lomakkeella.

Yhteiskaivu

Katu- ja sijoituslupahakemuksesta, joka koskee uuden putkituksen tekemistd, on kdy-
tavé selville yritykset, kenelle suunnitellusta kaivutydstd on ilmoitettu sekd yhteiskai-
vussa mukana olevat yritykset. Télla edistetddn yhteistoimintaa katualueella tapahtu-
vassa kaivutoiminnassa ja nopeutetaan luvan kisittelyé.

Aluevaraus

Luvan hakija ilmoittaa katu- ja sijoituslupahakemuksessa tyohon vuorokaudessa tar-
vittavan alueen laajuuden. Mikéli alueen laajuus poikkeaa ilmoitetusta, kédytetdédn tie-
mestarin tai tyon valvojan toteamaa aluetta.

Tyoalue muodostuu rajatusta yhtendisestd alueesta, yhdestd tai useammasta alueen
osasta, yhdestd tai useammasta alueen osasta sekéd ndihin liittyvistd kaappi-, pylvés-,
jatkos- yms. kaivannoista.

Muita ohjeita

Hakemus tehddin sdhkdisesti osoitteessa Lupapiste.fi.

Tyoaika

Ty0std vastaavan tulee ilmoittaa tyon alkamisesta kirjallisesti viimeistddn edeltdvéna
tyOpdivand katuluvanmyontdneeseen yksikkoon. TyoOaika alkaa, kun tydkohteen en-
simmadinen tilapédinen liikennemerkki tai muu liikenteen ohjauslaite asetetaan paikoil-

leen.

Mikali aloitusilmoitusta ei tehdd lainkaan tai se tehddédn myohdssé, katsotaan tyo aloi-
tetuksi luvan voimassaolonalkamisesta.
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Ty0std vastaavan tulee ilmoittaa tyon péaattymisesté kirjallisesti viimeistidén seuraava-
na tyopdivand katuluvan myonténeeseen yksikkoon. TyoOaika paittyy, kun tydalue on
litkkennoitdvassd kunnossa, tydmaan loppusiivous on tehty, tilapdinen liikennejérjeste-
ly purettu ja katu on lopullisesti tai viliaikaisesti padllystettysidotulla kerroksella sekd
viher-, yms. ty6t on tehty. Mikaéli tyon pdédttymisilmoitus tehdddn my6hdssa, katsotaan
tyo paattyneeksi ilmoitusajankohtana. Jos pdittymisilmoitusta ei tehdd luvan voimas-
saoloaikana ja ty0 todetaan dokumentoidusti pédattyneeksi, katsotaan tyd péattyneeksi
luvan voimassaolon paittymiseen.

Katuluvassa on maééritelty tehtdvéksi vastaanottokatselmus. Katselmuksessa todetaan
yhteisesti tyon valmius ja mahdolliset virheet ja puutteet. Mikéli virheet ja puutteet
edellyttivit edelleen alueen rajausta pois yleisestd kdytostd, laskutettava tydaika jat-
kuu (alueenkéyttomaksu). Katselmuksessa sovitaan lisdksi korjattavista virheistd ja
puutteista, jotka eivét vaikuta alueen yleiseen kédyttoon. Sovittujen virheiden ja puut-
teiden korjausten ja niiden maéirdaikojen laiminlydnneistd sovelletaan erillisessé liit-
teessd madriteltyjd taksoja viranomaiselle aiheutuneista yliméaréisistd kustannuksista
tarkastus- ja valvontaty0ssa.

Katuluvan voimassaoloaikaan voidaan myontédé lisdaikaa alkuperdisen katuluvan voi-
massaoloaikana. Ilmoitus lisdaika tarpeesta tulee toimittaa kirjallisesti.

Mikaili tyo aloitetaan tai se jatkuu katuluvan voimassaoloajan ulkopuolella, kyseessa
on luvaton tyo.

Jos tyon jilkityot tehdddn myohemmin, ne toteutetaan alkuperiisen katuluvan ehtojen
mukaisesti, ellei muuta ole sovittu. Téstd tyOstd on ennen tyon aloittamista ilmoitetta-
va kirjallisesti kuntaan.

LUPAEHDOT
Yleiset ohjeet

Katualueella tyoskentelevilti vaaditaan Tieturva 1 ja tyonjohdolta Tieturva II
-koulutus.

Kaivantolinjan tai kaivannon sijoittuminen katualueella tai maastossa on selvittdva
suunnitelmista kiistattomasti. Suunnitelmamuutoksista on ilmoitettava valvojalle.

Ennen kaivutyon aloittamista on hakijan selvitettivd muiden yritysten ja laitosten
maanalaiset sekd maanpéilliset johdot, laitteet ja rakenteet kustannuksellaan. Hakijan
on myds huolehdittava riittdvésta sijoitusetdisyydestd niihin.

Rakentamisen yhteydessé asennetut tai siirretyt maanalaiset ja yldpuoliset johdot ja
laitteet tulee kartoittaa. Kunta voi harkintansa mukaan asettaa katuluvan myontamisen
ehdoksi, ettd hakijan on kustannuksellaan siirrettivd asennetut em. johdot ja laitteet,
jos kunnan etu myohemmin niin vaatii.
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Toiden vaikutuspiirissé oleville kiinteistdille on ilmoitettava melu- ja liikennehdiridis-
td. Poikkeuksellisille tydskentelyajankohdille on anottava lupa ymparistovalvonnasta.

Aloituskatselmus ja -ilmoitus

Ennen ty6hon ryhtymistd on pidettidvi aloituskatselmus siten, kun se on katulupaso-
pimuksessa médritetty. Tarvittaessa luvan hakija tekee katselmuksesta poytédkirjan.

Katulupasopimuksen mukaisten tdiden aloittamisesta on aina ilmoitettava ennen toi-
den aloittamista. Ilmoitus tehdddn tiemestarille tai kaivuluvassa maéritellylle tyon val-
vojalle puhelimitse tai tekstiviestilld. [lmoitus tulee tehdd myds sdhkopostitse osoittee-
seen katuluvat@pirkkala.fi.

Mikili téiden aloittamisesta ei ilmoiteta edelld mainitulla tavalla, katulupamaksun las-
kutus alkaa katulupasopimuksen alkamisajankohdasta. Ilmoittamattomilla tydmailla
joudutaan myds tekemidn maksullisia tarkastuskéyntejd normaalia useammin.

Katulupakohteen vastaanotto

Kohteessa pidetddn vastaanottokatselmus, kun kohteen rakennustydt ovat valmiit ja
aukikaivetut rakenteet on korjattu katulupasopimuksen mukaisesti. Luvan haltijan tu-
lee pyytdd vastaanottoa vahintdén viikko ennen tarkastusajankohtaa. Tarvittaessa lu-
van hakija tekee katselmuksesta poytékirjan. Lyhytkestoisissa kohteissa vastaanotto-
tarkastus voidaan sopia jo sopimusta tehtiessa.

Kaivutoissia noudatettavat asiakirjat

Katulupa ja sen liitteet

InfraRYL 2010. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Viylit ja alueet ja
Osa 2 Jarjestelmit ja tdydentédvét osat; Rakennustietosditio RTS

Tilapdiset liikkennejirjestelyt katualueella, Suomen kuntatekniikan yhdistys ry.

Kaapelikaivantoty6t, yleinen tydselostus 1999; Suomen kuntaliiton ohjeita.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 (RT 16-10660).

Asfalttiurakan asiakirjat 2012; Suomen Kuntaliitto ja Asfalttinormit 2011.

Betoni- ja luonnonkivituotteet paillysterakenteena, Suomen kuntatekniikan yh-

distys ry (SKTY) 1997; SKTY n:o 14.

Viherrakentamisen yleinen tydselitys VRT 11, Viherympaéristoliitto ry 2011.

Johtolaitosten kaivutydohjeet.

Kaivu- ja tayttotyot
Kaivantotyot tehdddn InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa
1 Viyldt ja alueet ja Osa 2 Jdrjestelmdit ja tdydentdvdit osat mukaisesti. InfraRYL -

sarjan muita osia noudatetaan soveltuvin osin.

Kaivu ja tayttd ovat tapahduttava kadun rakennekerroksia sekoittamatta.
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Kadun rakennekerrokset tehddén katusuunnitelmien tai olemassa olevien rakenneker-
rosten mukaisesti myos mahdollisten 1dmpderisteiden osalta.
Kiviainesten seulontatulokset on toimitettava pyydettiessa.

Asfaltoiduilla pédé- ja kokoojakaduilla tehtdavit poikitukset tulee tehdd tunkkaamalla,
poraamalla tai muulla "no dig" -menetelmalld, ellei aloituskatselmuksessa toisin sovi-
ta.

Kaivanto on taytettdvd kerroksittain sekd tiivistettdva riittdvan tehokkaalla tarylevylld
siten, ettd pédéllysteen alapuolisten kerrosten on ennen lopullista pédllystettd tiytettdva
kadulle asetetut kantavuusvaatimukset.

Kaapelikaivantojen teko jyrsimilld sekd mikrokanavien ja maakaapelien asentaminen
mikro-ojittamalla ei ole lupaehtojen mukaista.

Kunnalla on oikeus suorittaa kohteessa kantavuusmittauksia. Ty0std aiheutuneet kus-
tannukset laskutetaan kaivuluvan saajalta, mikéli kantavuusarvot eivét tdytd vaatimuk-
sia. Pyydettiessd on toimitettava kantavuusmittaustulokset.

Paallystetyilld alueilla kaivanto on heti tayttotyon jélkeen pééllystettivd sidotulla ma-
teriaalilla (esim. Oljysora tai asfaltti) ja muilla yleisilla alueilla ymparistdd vastaavalla
materiaalilla. Viliaikaisella materiaalilla on sama tasaisuusvaatimus kuin kaivantoa
ympaéroivalla kulutuskerroksella. Sidottu paillyste tulee olla tehtynd vastaanottokat-
selmukseen mennessa.

Lopullinen péillystekerros on tehtdvé viimeistidén kaivutyoti seuraavana vuonna 30.6.
mennessd. Pddllystyskerrokset ovat samat kuin muuallakin kadussa.

Mikali luvanhaltija laiminly6 tyokohteen tyonaikaisen hoidon siten, ettd siitd aiheutuu
haittaa tai liikenneturvallisuusriski, on kunnalla oikeus suorittaa tarvittavat toimenpi-
teet luvanhaltijan kustannuksella.

Asfaltointi

Pééllystystyon yhteydessd asfalttipddllysteen reunat leikataan suoriksi ajoradoilla vé-
hintddn 0,5 m ja muilla alueilla vihintdén 0,2 m kaivannon kantavan reunan yli. Miké-
li kaivannon reuna on sortunut aiheuttaen ryostdjd, leikataan asfaltin reuna edelld ku-
vatulla tavalla suoraksi véhintdan 0,5 m ryostod pitemmaéltd matkalta. Jos perdkkéisten
ry0stojen etdisyys toisistaan on alle 3 m, leikataan ndiden vili samalle leveydelle.

Pééllystesaumojen tulee olla kadun suuntaisia tai kohtisuoraan kulkusuuntaan nihden
ja niiden on oltava suoria. Kapein pdillystettivin alueen leveys on
I m.

Jalkakaytivilld, korokkeilla ja kevytliikennevéaylilld pééllystys suoritetaan koko vay-
lan leveydeltd, ellei aloituskatselmuksessa ole toisin sovittu.
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Mikidli pééllysteen reunan leikkauksen jélkeen kaivannon viereen jdd alle
10 m2 suuruisia erillisid saarekkeita vanhaa pééllystettd, on nima alueet péallystettdva
uudelleen kaivannon paillystyksen yhteydessa.

Pééllystystyon yhteydessd valmiit asfalttipohjat saavat olla auki ennen asfaltointityotd
korkeintaan seitsemén péivaa.

Epéselvissd tapauksissa lisdohjeita antaa kunnan tiemestari.
Vihertyot

Vihertyot tehdddn Viherrakentamisen yleinen tydselitys VRT 11 mukaisesti. Ennen
viheralueilla suoritettavia kaivutoitd pidetddn kaivuluvassa maaritelty
katselmus, jossa on mukana edustaja Virkistysaluepalvelut -yksikdsta.

Katselmuksessa madritelldén kasvillisuuden suojaustoimenpiteet ja mahdollinen kas-
villisuuden poisto tai siirto, vélivarastointi sekd uudelleen istutus. Kasvualustan laatu
ja madrd médritelldén luvassa tai katselmuksessa.

Erityistd huomiota kiinnitetddn katu- ja puistopuiden suojaamiseen, tarvittavat hoito-
leikkaukset tekee ammattitaitoinen puutarhuri/arboristi.

Viheralueiden rakenne- ja pintakerrokset tehdddn alkuperiisid rakenteita vastaaviksi,
valittdmasti tydmaan muiden tdiden valmistuttua. Mahdolliset painumat ja muut puut-
teet korjataan viimeistdin ensimmadisen talven jilkeen.

Takuuaika

Takuuaika on kaksi vuotta tyon valmistumisesta alkaen. Tyo katsotaan valmistuneek-
si, kun kohteessa on tehty vastaanottokatselmus. Lopullisten pinnoitteiden takuuaika
alkaa niiden valmistumisesta.

Tyon dokumentointi

Ty6 on dokumentoitava luotettavasti siten, ettd esim. tydmaapaivikirjasta, valokuvista
ja videoista ilmenee tyon aloittaminen, mahdolliset keskeytykset, tyon pédittyminen ja
muut vaaditut tiedot. Tiedot on toimitettava pyydettidessd kuntaan.

Kunnalla on mahdollisuus sopia luvanhakijan kanssa kéytettdvéksi kunnan osoittamaa
jarjestelmdi tyon dokumentoinniksi.

Esimerkkitapaus dokumentoinnista: Kunta antaa tyostd vastaavalle veloituksetta kiyt-
toonsd sovelluksen jolla tehdddn tyomaan aloituksesta ja lopetuksesta sdhkoiset rapor-
tit sekd tyonaikainen dokumentointi valokuvin. Sdhkoisessi raporttipohjassa on méadri-
telty vaaditut raportointitavoitteet.

Mikaili dokumentointi on laiminly6ty, voi kunta vaatia tydstd vastaavaa kustannuksel-
laan avaamaan tydalueen rakenteita siten, ettd tyo ja lupachtojen noudattaminen voi-
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daan todentaa kattavasti. Taman jidlkeen todetaan toiden laatu ja sovitaan jatkotoimen-
piteistd. Jos tyon laadussa ei ole huomautettavaa, saa tydstd vastaava sulkea rakenteet.
Kustannuksista vastaa ty0ostd vastaava. jos tyOstd vastaava ei suostu avaamaan raken-
teita, voi kunta avata rakenteita tarpeellisilta osin ja laskuttaa katuluvan mukaisista
toimenpiteistd tyostd vastaavaa. Kohteessa pidetddn uusi loppu/vastaanottotarkastus,
kun rakenteet ja kohde on saatettu lupaehtoja vastaavaan lopputilaansa.



