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PIRKKALAN KUNTA
Maankäyttö
8.3.2021

Matti Jääskeläinen Santeri Kortelahti
Kaavoitusjohtaja Arkkitehti

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Korttelialueella tonttien
rakennusoikeudesta saadaan
käyttää enintään 15%
julkisia lähipalveluja sekä
liike- ja toimistotiloja varten.

Tämän asemakavan alueella tonttijako
tehdään erillisenä ja sitovana.

Autopaikat
Autopaikkoja on rakennettava:
-asuminen 1 ap/125 k-m2
-soluasuminen 1 ap/150 k-m2
-liikehuoneistot 1 ap/60 k-m2
-lähipalvelut 1 ap/60 k-m2
-toimistot 1 ap/100 k-m2

Autopaikoista 75% tulee olla ns.
rakenteellisia autopaikkoja, joiksi lasketaan
esim. autokatokset ja pysäköintikannen
alla olevat paikat.

Pysäköintipaikkojen määrää voidaan
vähentää, mikäli rakennuslupaa hakiessa
osoitetaan sitovasti osallistuminen yhteis-
auto-omistusjärjestelyyn, jossa asukkaille
järjestetään pysyvä mahdollisuus omakus-
tannushintaiseen yhteisomistusautoon
korttelin alueella. Vähennys voi olla
korkeintaan 4 autopaikkaa / yhteis-
omistusauto ja yhteensä korkeintaan 10
% autopaikkamääräyksestä.
LPA-tontilla latauspistevalmius tulee
asentaa kaikkiin autopaikkoihin.

Polkupyöräpaikat
Polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa yksi
kutakin 40 asuinkerrosalan neliömetriä
kohti. Paikoista 50% on osoitettava
katettuun ja lukittavaan tilaan, joka on
esteettömästi saavutettavissa. Muut
polkupyöräpaikat tulee varustaa
runkolukittavilla telineillä.

Alueelle saa sijoittaa auto-
paikkoja enintään kahteen
tasoon.

PIRKKALA 1:1000
Pere alue

kaava- 014

Suluissa olevat numerot
osoittavat tontit, joiden
autopaikkoja saa alueelle
sijoittaa.

Pereen ASEMAKAAVAN MUUTOS, jolla muutetaan 27.6.1996 voimaan tullutta
rakennuskaavaa nro 116 ja 16.2.2007 voimaan tullutta asemakaavaa nro 178

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA ja LAAJENNUKSELLA muodostuu PEREEN korttelin 1420 osa,
lähivirkistysaluetta, katualuetta sekä katujen nimet.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ajoyhteys. Numerot osoit-
tavat ne tontit, joille ajo
voidaan osoittaa kyseisen
korttelialueen osan kautta.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa
muuntamorakennuksen.

Autopaikkojen korttelialue.

Kunnanosan raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin, korttelinosan ja
alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen
puolen, johon merkintä
kohdistuu.

Kunnanosan numero.

Kunnanosan nimi.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin,
puiston tai muun yleisen
alueen nimi.

Rakennusoikeus
kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa
rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka
kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää. Pelastustien
osoittaminen merkinnän
rajaaman katualueen kautta
on sallittua.

PIRKKALAN KUNTA

Mittakaava 1:1000

Nro 262
Suunn. Santeri Kortelahti

ETRS-GK24 N2000

PL 1001
33961 PIRKKALA

Yhdyskuntalautakunta 12.06.2020 § 87
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 03.07. - 05.08.2020
Luonnos yhdyskuntalautakunta 18.11.2020 § 152
Luonnos nähtävillä 02.12.2020 -18.01.2021
Ehdotus yhdyskuntalautakunta xx.xx.2019
Ehdotus kunnanhallitus xx.xx.2019

Pereen, Pakkalankulman ja Partolan asemakaavan muutos

8.3.2021

MINKÄ MAINITUN LAIN 54 c §:N MUKAISESTI TODISTAN.

MAANMITTAUSINSINÖÖRI JOUKO LEHTO

POHJAKARTTA TÄYTTÄÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 54 a §:N VAATIMUKSET,
ASEMAKAAVAN POHJAKARTTAA TÄYDENNETTY.

PIRKKALASSA 31. PÄIVÄNÄ ELOKUU 2020.

Lähivirkistysalue. Alue tulee
säilyttää hoidettuna ja
pääosin luonnontilaisena

3 m kaava-alueen rajan
ulkopuolella oleva viiva.

Ohjeellinen leikki- ja
oleskelualueeksi varattu
alueen osa.

Hakasuluissa oleva numero
osoittaa tontin, jolle tontin
autopaikat tulee sijoittaa.
Tontille saa sijoittaa
autopaikkoja vain niille
erityisesti osoitetulle
rakennusalalle sekä kellariin.

Alleviivattu luku osoittaa
ehdottomasti käytettävän
rakennusoikeuden,
rakennuksen korkeuden,
kattokaltevuuden tai muun
määräyksen.

Parvekkeet ja ulokkeet
Asuinrakennusten parvekkeet tulee
toteuttaa sisäänvedettyinä siten, että
rakennuksen julkisivupinta on yhtenäinen.
Yksittäiset ulokeparvekkeet tai erkkerit
ovat sallittuja.

Katot
Rakennukset (>II kerrosta) varustetaan
harjakatolla. Katto ja julkisivu
muodostavat yhtenäisen aiheen
rakennusten sivuräystäiden puoleisilla
sivuilla.
Lvi-konehuoneet ja muut tekniset
huoltotilat katolla tulee sijoittaa
vesikattorakenteiden sisään rakennuksen
ullakolle tai ylimpään kerrokseen.

Rakennusoikeus AK -korttelialueilla
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi
saa rakentaa:
- yhteensä enintään 20% kerrosalasta
asumista palvelevia, asuntojen ulkopuolisia
varasto-, huolto-, talosauna- ja teknisiä
tiloja sekä kerhotiloja rakennuksen kaikkiin
kerroksiin, ullakolle, kellarikerroksiin sekä
piharakennuksiin.
- porrashuoneet yli 15 k-m2 ylittävältä
osalta kussakin kerroksessa edellyttäen,
että tämä lisää porrashuoneiden
viihtyisyyttä ja valoisuutta.
Kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi
rakennettavia tiloja varten ei tarvitse
rakentaa autopaikkoja.
Asuntojen yhteenlasketusta huoneistoalasta
vähintään 20 % tulee olla perheasuntoja.
Perheasunnoksi lasketaan huoneluvultaan
3h+k ja sitä huoneluvultaan suuremmat
asunnot.
Korttelin rakennuksiin tulee sallia teknisten
verkostojen, sähkönjakelumuuntamon ja
tietoliikennekeskuksen sijoittaminen.

KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT
YLEISMÄÄRÄYKSET:

Korttelista tulee laatia tontit 6-9/1420
käsittävä yleissuunnitelma, jossa esitetään
massoittelu, pihasuunnitelma leikkialueineen
sekä autopaikat, pelastustiet ennen
rakennussuunnittelun aloittamista.

Ju-1 (Naistenmatkantie varsi)

Asuinrakennusten julkisivut tulee toteuttaa
kaksiosaisesti siten, että kaksi alinta
kerrosta muodostaa oman
julkisivukokonaisuuden (alaosa) ja
julkisivut kolmannesta kerroksesta ylöspäin
oman kokonaisuuden (yläosa).
Alaosa:
Materiaalin tulee olla paikallamuurattu
tummasävyinen tiili ja lasi.
Yläosa pohjoinen ja etelä:
Materiaalin tulee olla paikallamuurattu tiili
ja lasi (parvekelasitukset ikkunat). Tiilen
värin tulee vaihtua talokohtaisesti.
Yläosa itä ja länsi sekä kattolappeet:
Materiaalin tulee olla tumma saumapelti,
ja lasi (parvekelasitukset ikkunat).

Ju-2
Pohjoinen ja etelä (ensimmäiset
vastakkaiset julkisivut):
Materiaalin tulee olla paikallamuurattu tiili
ja lasi (parvekelasitukset ikkunat). Tiilen
värin tulee vaihtua talokohtaisesti.
Itä ja länsi (toiset vastakkaiset julkisivut):
Materiaalin tulee olla tumma saumapelti,
ja lasi (parvekelasitukset ikkunat).

Piharakennukset
Piharakennusten julkisivumateriaali on
paikalla muurattu tiili. Katot toteutettava
Tonttien 3,4/1420 vastaisella rajalla
viherkattona.

LPA-korttelialue
Alueelle saa sijoittaa tonttien yhteisen
jätteen keräyspisteen sekä muunta-
morakennuksen.
Alue on viimeisteltävä korkeatasoisesti
sekä jäsentää paikoitusruudut istutus-
kaistoin ja kiveyksin. Alue tulee liittää
ympäröiviin tontteihin ja katurakenteisiin
yhtenevin pintamateriaalein.

Piha-alueet
AK-korttelialueella tonttien leikkialueen
tulee muodostaa yhteispihajärjestelyn
avulla kaikkien tonttien yhteisessä
käytössä oleva yhtenäinen kokonaisuus.
Tontin rajoilla korkeuserot tulee sovittaa
puistoon tontin puolella tukimuurein.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle
varattu alueen osa.

Auton säilytyspaikan
rakennusala, jolla autopaikat
tulee tehdä rakenteellisena.

Pysäköimispaikka. Autopaikat
saa rakentaa rakenteellisena.

Merkintä osoittaa rakennus-
alan sivun, jonka puoleisten
rakennusten ulkoseinien sekä
ikkunoiden ja muiden
rakenteiden ääneneristävyyden
liikennemelua vastaan asuin-
huoneistoissa on oltava
vähintään luvun osoittama.
Mahdollisten parvekkeiden
tulee olla Naistenmatkantien
katualueen puoleisilla
rakennuksen sivuilla lasitettu.
Melutasot parvekkeilla eivät
saa ylittää valtioneuvoston
ohjearvoja LAeq 7-22 <55
dB ja LAeq 22-7 <45 dB.

Talousrakennuksen
rakennusala.

Korttelialueella on rakennettava
hulevesien viivytystilavuutta
1 m3/100 m2 vettä
läpäisematöntä pintaa kohti.

Pakkalankulma alue
kaava- 016

Partola alue
kaava- 017
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