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Killon kentän saneeraus - Rakennussuunnitelma 18.3.2021
Pirkkala

Teema / piirustus / asiakirja Piir.nro Mittak. Pvm. Rev.
(rev_pp.kk.vvvv)

Yleiset asiakirjat
Asiakirjaluettelo 2140.1 18.3.2021
Työselostus - Killon kenttä 2140.2/1 5.3.2021
Työselostus - Silvontien puisto 2140.2/2 5.3.2021
Kustannusarvio 2140.3 5.3.2021
Määrä- ja yksikköhintaluettelo 2140.4 5.3.2021
Asemapiirustus 2140.5 1:1000 18.3.2021

Suunnitelmakartat - Killon kenttä
Mitoitus ja ympäristö 2140.6 1:500 18.3.2021
Korkeudet ja kuivatus 2140.7 1:500 5.3.2021
Johtojen yhdistelmäkartta 2140.8 5.3.2021

Suunnitelmakartat- Silvontien puisto
Puistosuunnitelma 2140.9 1:500 18.3.2021
Rakennussuunnitelma 1/2 2140.10/1 1:200 5.3.2021
Rakennussuunnitelma 2/2 2140.10/2 1:200 /1:50 5.3.2021

Leikkauspiirustukset
Leikkauspiirustukset - Killon kenttä 2140.11 1:200 / 1:100 18.3.2021

Vesihuolto
Kuivatussuunnitelma - Killon kenttä 2140.12 1:200 5.3.2021

Geo
Pohjatutkimuskartta 2140.14 5.3.2021
Pohjatutkimusleikkaukset 2140.15 5.3.2021

Valaistus ja sähkösuunnitelma
Piirustusluettelo 2140.16 22.2.2021
Työkohtaiset laatuvaatimukset/työselitys 2140.17 22.2.2021
Suunnitelmakartta 2140.18 19.2.2021
Suuntauskartta 2140.19 16.2.2021
Pylväs- ja tarvikeluettelo 2140.20 19.2.2021
Pääkaavio 2140.21 19.2.2021
Piirikaavio 2140.22 19.2.2021
Suojaputkikartta 2140.23 19.2.2021
Liitteet 1-11



kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

1

2

3

4

5

6

7

8

109.3

109.7

110.6 110.5

113.7

110.0

109.4

110.7

112.7
112.9

115.0

110.5

109.3

114.5

112.2

116.5

115.5

114.6

110.4

109.3

110.6

109.4

112.1

110.0

108.9

109.7
110.6

111.4

115.1

113.5

112.3

111.2

111.9

112.8

114.1

113.8

112.7

111.7

112.8110.2

111.2

112.3

112.2

110.6

110.5

110.7

110.5

109.6

114.3

110.9

111.8

113.6

111.1

111.8

111.7

111.9
111.8

110.4
111.5

112.6

112.8
111.4

110.2
110.3

110.0 110.6

110.2

109.4

109.5

109.9

110.3

110.3

110.2

109.3

111.2

110.3

110.9

113.5

112.0

111.4

110.9

110.3

110.3

11
0.

3

110.3

11
0.

3

110.3

110.3

115.3

112.3

113.3

114.3

116.3

11
2.

3

112.3

112.3

111.3

11
4.

3

113.3

109.3

111.3

111.3

109.3

109.3

113.3

111.3

11
1.3

110.7

109.5

110.2

111.4

110.7

109.5

109.2

109.2
110.9

110.2

109.6

109.5

109.5

kt

kt

ar

at

ar

ar

kt

ar

ar

kt

kt

II

ar
atkt

ar

II

kt

ar

X

X

t

t

t

t

t

t

t t

tt

t

tt

t
t

t
t

t

t
t

t
t

t
t

t
t

t

t

t

t
t

t

t
t

t

t

tt

t
t

t
t

t

t
t

t
t

le

en

20 %

20 %

t

t

t

t

t

2 ap/as

ik

SILVONTIE

PALOTIE

KILLONTIESILVONTIE

YRJÖNTIE

RASONTIE

t t

pp

pp

AO

AO
AO

AOAO

AO

AO

AO
AO

AO

P

P

UP

AL

P
LP

P

AO

AOVL

VL AO

I-II

II
I-II

I u 3/4

I u 3/4

I u 2/3

200

200

e=0.4
18

0

18
0

e=0,25

250

250

250

e=0,25

4

21

3

5

6

7

8

9

10

11

1536

1538

1509

349 4

3
5

6
4

2

1
3

5

7

9
11

13

2
4

6

8
10

3
5

7
9

11
13

15

2

4
6

8
10

12
14

16

12
14

1618
2022

15
17

19
21

23
25

18

20

17
19

21
23

25

35 33 31 29 27
4

6
3 11

21

23
25

16

18

8

12

77

22

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

PVM

PÄÄTÖS

TARK.

PIIRT.

SUUN.

OSA-ALUE N:O

PVM SUUNN.

YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL1001 33961 PIRKKALA



0,8

2

0,
6

aitaelementti tuetaan
yläreunasta poikkituilla pitkään

aitaan (tukien materiaali
vastaava kuin aitapylväs)

Pallonhakuaukko

aitalinjaan tehdään 0,8m leveä aukko,
aukon eteen 0,6m päähän asennetaan 2m leveä (h=3m) aitaelementti

1

2

3
4

5

6

7

8

31
5 

M
/2

01
3

63 M/0

30
0 

V/
19

65

31
5 

M
/2

01
3

30
0 

A/
19

79

300 A/1979

110 PEH/2013

11
0 

PE
H

/2
01

3

11
0 

PE
H

/2
01

3

63
 P

EH
/2

01
3

11
0 

M
/1

97
9

110 M/1993

10
9.

3

10
9.

7

10
9.

4

10
9.

3

10
9.

3

10
9.

4

10
8.

9

10
9.

7

11
0.

6

11
0.

2

10
9.

4

10
9.

5

10
9.

9

11
0.

3

11
0.

3

110.3

109.3

109.3

11
0.

7

10
9.

2

11
0.

2

10
9.

6

10
9.

5

10
9.

5

10
9.2

1aita h=5m aita h=5m

ai
ta

 h
=5

m
(n

yk
yi

se
n 

til
al

le
)

ait
a 

h=
3m

aita h=5m

Nykyinen aita puretaan

aita h=3m

käyntiovi, lukittava,
aidan h=3m

uusi aita liittyy nykyiseen aitaan

käyntiovi, lukittava,
aidan h=5m

aita h=5mhuoltoportti lev. 4m, kork 3m

uusi aita liittyy
nykyiseen aitaan

Nykyinen aita puretaan

Nykyinen aita puretaan

uusi aita liittyy
nykyiseen aitaan

huoltoportti lev. 4m, kork 3m

huoltoportti lev. 4m, kork 3m

pallonhakuaukko

pallonhakuaukko

pallonhakuaukko

ny
ky

in
en

 a
ita

 h
=?

m

Nykyinen aita puretaan

aita h=3m

aita h=3m

pe
lia

lu
e 

10
0x

62
m

su
oj

a-
al

ue
 2

m

huoltotien leveys 3m

viheralue nurmetetaan, kylvö
nykyiseen tasattuun pohjamaan

huoltotie ennallistetaan
(tasataan ja pintaan 50mm sorakerros)

ai
ta

 h
=3

m

Nykyinen aita puretaan
itäpäädystä

Laitetila
sadetusjärjestelmälle

paloposti, siirretty

aidan taakse polku 1m

sadetin ohjauskaapeli
vesijohto

nykyiset puut suojataan

2

62

100

2
2

2

5,6

7

9,
5

12,5

3

4
4

44

1

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

PVM

PÄÄTÖS

TARK.

PIIRT.

SUUN.

OSA-ALUE N:O

PVM SUUNN.

YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL1001 33961 PIRKKALA



pu
is

to
ra

ja

nykyinen nurmikko
puuistutus

kivituhka
käytävä

oja täyttöalue
uusi nurmikko

uusi nurmikko

pu
is

to
ra

ja

oja

Suun. maanpinta
Nyk. maanpinta

+109.9
+110.7

pu
is

to
ra

ja

nykyinen nurmikko
puuistutus

kivituhka
käytävä

oja täyttöalue
uusi nurmikko

uusi nurmikko

pu
is

to
ra

ja

oja

Suun. maanpinta
Nyk. maanpinta

+109.9
+110.7

X

X

SILVONTIE

t

t
t

t
t

t

t

t

t

t
t

t

t
t
t

le

en

pp

pp

1

2

3

6

7

8

109.3

109.7

110.6 110.5

110.0

110.5

109.3

110.9

111.8

111.1
110.0 110.6

110.2

109.4

109.5

110.2

109.3

111.2

109.3

112.8

110.9

111.4

110.9

110.3

110.3

111.3

109.3

109.3

112.3

111.3

10
8.3

11
1.3110.2

AO

AO

P

VL

5

810

YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL1001 33961 PIRKKALA

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

PVM

PÄÄTÖS

TARK.

PIIRT.

SUUN.

OSA-ALUE N:O

PVM SUUNN.

Silvontien puisto
Silvontie
Pirkkala



LUONNONNURMIKENTÄN PÄÄLLYSRAKENNE

200 Kasvukerros

200
Kantava kerros,
murske #0...32

Salaojat + sepeli #6...16

yht. 650 mm tasaushiekan alapintaan

Suodatinkangas N3

150 Suodatinkerros

50 Routaeriste EPS-levy
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