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Tasokoordinaatti / korkeusjarjestelma: ETRS-GK24 / N2000
P

POISTUVAT ASEMAKAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET:

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisépuolelta asemakaavamerkinnat ja
-méaaraykset poistetaan / muutetaan

ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE

RAKENNUSPAIKALLA TULEE SAILYTTAA TAI ISTUTTAA PUITA NIIN, ETTA NIIDEN MAARA ON VAHINTAAN 1
RAKENNUSPAIKAN PINTA-ALAN 100 M2 KOHTI.

AUTOPAIKKOJA ON RAKENNETTAVA VAHINTAAN YKSI KUTAKIN ASUINKERROSALAN 75 M2 KOHTI.

AJONEUVOLIITTYMAN LIKIMAARAINEN SIJAINTI

PIRKKALA
Pere

AK

AK-1

PEREENTIE

5000
Vil
112k |
I I
I I
all
alt
((\’&
(1419-4)
ajo [1419-4,5]
ok
I I
| P |
sr-2
I I
| en |
o/
AR

1:1000
== 014

PEREEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Muutetaan 2.7.1999 hyvéksyttya asemakaavaa nro 126.
ASEMAKAAVALLA muodostuu korttelin 1419 AK- ja AR -tontit 2,4,5 ja 6 ja LPA-tontti 5 sek& katualuetta

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET:

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Pa3asiallisena julkisivumateriaalina tulee olla paikalla muurattu tiili.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Pa3asiallisena julkisivumateriaalina tulee olla paikalla muurattu tiili.

Asuinpientalojen tai rivitalojen korttelialue.
Paaasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla vaaleaksi maalattu puu.

Autopaikkojen korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkinta kohdistuu.

Kunnanosan numero.

Kunnanosan nimi.

Korttelin numero.
Ohjeellinen tontin numero
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan kerrosluvun.
Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kéyttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusala
Ohjeellinen rakennusala

Kaksikerroksisen autojen sailytyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa 2 pysakoéintitasoa
auton sailytyspaikan / talousrakennuksen rakennusala

Maanalainen tila.

Merkinnalla osoitetaan kaksitasoisen auton sailystyspaikan maanalainen osa.

Suluissa olevat numerot osoittavat tontit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Ajoyhteys. Suluissa olevat numerot osoittavat tontit, joille ajoyhteyden kautta ajo on sallittua.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattava alueen osa
Pysakdimispaikka

Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti seké@ kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jonka
ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostoissa sailyttdd. Rakennusta ei saa purkaa. Erityisesti
julkisivuissa tulee kayttaa alkuperaisia tai niita vastaavia materiaaleja.

Ohjeellinen puistomuuntamon sijoituspaikka

Istutettava tontin osa

Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katutie, jolla huolto- ja pelastusajo on sallittu.

Katu

KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT YLEISMAARAYKSET:

Rakennusoikeus:

AK-1 -alue:

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi saa rakentaa yhteensa enintaan 15% kerrosalasta
asumista palvelevia, asuntojen ulkopuolisia varasto-, huolto-, talosauna- ja teknisia tiloja rakennuksen
kaikkiin kerroksiin, ullakolle ja talousrakennuksiin.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi saadaan rakentaa asemakaavakarttaan merkityt
maanalaiset tilat, jotka on tarkoitettu teknisiksi, varasto- ja vaestonsuojatiloiksi.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi saa kussakin kerroksessa rakentaa porrashuoneen 15 m2
ylittdvén osan, mikali kukin kerrostaso saa riittavasti luonnonvaloa.

Julkisivut ja katot:

Kerrostalojen paaasiallinen julkisivumateriaali tulee olla paikalla muurattu punaruskea tai ruskea tiili.

Asuinrivitalojen paéasiallinen julkisivumateriaali tulee olla vaaleaksi maalattu puu, julkisivujen
saumalautoja ei sallita.

Lvi-konehuoneet ja muut tekniset huoltotilat katolla tulee sijoittaa vesikattorakenteiden sis&én
rakennuksen ullakolle tai ylimp&én kerrokseen.

Asuinrivitalojen kattojen tulee olla alueen yleisiimeen mukaisesti punatiilen varisia.

Osittain maanalaisen pysakointilaitoksen (LPA-alue) nakyviin jaavat osat tulee sovittaa ymparistédn
julkisivuja jasentamalla ja kasvillisuuden avulla.

AK-1 -alue:

Parvekejulkisivujen tulee aiheiltaan ja materiaaleiltaan soveltua rakennuksen kokonaishahmoon.
Kerrostalojen kattojen lappeiden tulee olla taitteisia ja osittain jyrkkélappeisia, mansardikaton
rakentamistapaa mukaillen. Ylimman kerroksen julkisivu muodostuu kattolappeesta ja sen tulee
mukailla muodoltaan, véritykseltaan ja padasialliselta materiaaliltaan rakennuksen katon
muotomaailmaa. Kerrostalojen katon pd&materiaalin tulee olla tummanharmaa saumapeltikatto.
Huoneistokohtaisten iimanvaihtolaitteiden tulo- ja poistoilmaventtileita ei sallita julkisivuissa.

Huoltoajo:
Vélttamaton huolto- ja pelastusajoneuvojen ajo on korttelialueen ajovaylilld sallittu asemakaavan ajo

-merkinndista huolimatta.

Kasvillisuus:
Istutettavat tontinosat on istutettava monilajisina seka pensas- ja puuvaltaisina alueelle tyypillisin
kasvivalinnoin.

Autopaikat:
- Asunnot AK ja AR 1ap/100 ke-m2

Pysékointipaikkojen méaraa voidaan vahentad, mikali rakennuslupaa hakiessa osoitetaan sitovasti
osallistuminen yhteyisauto-omistusjarjestelyyn. Vahennys voi olla korkeintaan 4 autopaikkaa /
yhteisomistusauto ja yhteensé korkeintaan 10% autopaikkaméarayksesta.

Pyséakdintikannella tulee varautua sahkbautojen latausjérjestelmiin.

Polkupyorapysakointipaikat:
- Asuminen 1 paikka/40 ke-m2

Taman asemakaavan alueella tonttijako laaditaan erillisend ja sitovana.
Asemakaavassa esitettya tonttijakoa ei voi muuttaa ilman uutta asemakaavamuutosta.
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