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HULEVEISIEN TULVAREITIT
huleveden virtausreitti, johon 
hulevedet johdetaan hallitusti, 
kun hulevesiviemäröinnin 
kapasiteetti ylittyy

JOHTOSIIRTOTARVE
Alueella on tarvetta 
merkittävillejohto
siirroille

HULEVESILAMMET
Hulevesiviemäreitä ei pureta 
suoraan Härmälänojaan, vaan 
purku tapahtuu virtausta 
rauhoittavien Lampien ja 
kosteikkojen kautta

HULEVESIUOMA
Hulevesiuomaa kehitetään 
urbaanian viheralueena.

SEUDULLISESTI MERKITTÄVÄ 
JÄTEVESIVIEMÄRI
Sulkavuoren keskuspuhdistamolle
johtava siirtoviemäri

Mustimäentien 
paineenkorotusasema

Pereentien 
jätevesipumppaamo

TEEMAKARTTA
YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO
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Ejv JÄTEVEDEN PUMPPAAMO

UUSI OHJEELLINEN JÄTEVESIVIEMÄRI
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PAINEENKOROTUSASEMA

HULEVESIJOHTO

UUSI TAI MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA
HULEVESIJOHTO / HULVESIRAKENNE

MERKITTÄVÄ KAUKOLÄMPÖVERKKO

MITTAUS- TAI SIIRTO-PUMPPUASEMA

Aluetta kehittäessä on huomioitava hulevesien tulvareitti. huleveden virtausreitti, 
johon hulevedet johdetaan hallitusti, kun hulevesiviemäröinnin kapasiteetti ylittyy

OHJEELLINEN HULEVESIEN TULVAREITTI

TEEMAKARTTA
YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO
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UUSI HULEVESIUOMA TAI -LAMPI

Hulevesien hallintaa kiinteistöillä tulee priorisoida seuraavassa järjestyksessä:
1. Hulevesien muodostumisen estäminen esimerkiksi imeyttämällä hulevesiä tontilla, viheraluei-
den määrää lisäämällä, suosimalla läpäiseviä päällysteitä ja viherkattoja sekä hyödyntämällä 
hulevesiä kasteluvetenä 
2.  Hulevesien käsittely ja vähentäminen luontopohjaisilla hallintamenetelmillä esimerkiksi 
sadepuutarhoilla ja suodatuspainanteilla
3. Hulevesien viivyttäminen maanpäällisillä ratkaisuilla esim. avopainanteilla ja viivytysaltailla
4. Hulevesien viivyttäminen maanalaisin rakentein esim. viivytysputkilla, tai -kaseteilla

Hulevesien viivytykseen tarkoitetuille rakenteille sallittu purkuvirtaama on 10-20 % rakenteelle 
kohdistuvasta mitoitusvirtaamasta. Rakenteissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

0,9 x nykytilanteen läpäisemättömän pinnan ala (m² ) 
tulevan maankäytön lapäisemättömän pinnan ala (m² )

=  1,08 - Hulevesien hallintatarve (m³ ⁄100 m²  
läpäisemätöntä pintaa kohden)   

Kiinteistökohtainen hulevesien hallintatarve määräytyy tontilla tehtävän rakentamisen mukaan 
seuraavasti:
- Nykyisellään säilyvä tontti (ei muutosta): ei hulevesien hallintatarvetta
- Täydennysrakennettava tontti (nykyiset rakennukset tontilla säilyvät ja niiden lisäksi tontille tehdään 
uusia rakennuksia): Hulevesien hallintatarve kiinteistöllä määritetään jäljessä esitetyn kaavan 
mukaisesti. Hallintatarve on kuitenkin maksimissaan 1,0 m³/100 m² läpäisemätöntä pintaa. 
- Uudisrakennettava tontti: (tontin nykyiset rakennukset puretaan ja tontille tehdään uusia rakennuk-
sia tai rakentamattomalle tontille tehdään uusi rakennus): Hulevesien hallintatarve kiinteistöllä 
määritetään jäljessä esitetyn kaavan mukaisesti. Hallintatarve on kuitenkin minimissään 0,2 m³/100 
m2 läpäisemätöntä pintaa ja maksimissaan 1,0 m³/100 m² läpäisemätöntä pintaa.

Kiinteistökohtainen hulevesien hallintatarve määritetään tontin nykytilanteen ja tulevan maankäytön 
välisen läpäisemättömän pinnan muutoksen perusteella.  Hulevesien hallintatarve lasketaan läpäise-
mättömän pinnan muutoksen perusteella seuraavasti:


