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1. TEHTAVA

Taratest Oy on toimeksiannosta suorittanut maaperatutkimuksen Pirkkalan Kurikan
alueelle asemakaavalaajennuksen nro 261 rakennettavuuden maarittamiseksi.

2. MAASTOTUTKIMUKSET

Tutkimusalueella suoritettujen pohjatutkimusten tasona on kaytetty N2000.

Tutkimusalueella on suoritettu tarykairaus kahdeksassatoista (18), puristinheijarikai-
raus viidessa (5) seka heijarikairaus kahdeksassa (8) pohjatutkimuskartan osoittamas-
sa pisteessa.

Maastoty6t on suoritettu viikoilla 6 ja 13/2021. Pohjatutkimustulokset on esitetty liit-
teinad olevissa piirustuksessa nro GEO 16268-001 ja 16268-101 ... 108.

3. PINTASUHTEET

Tutkimusalue sijaitsee Kurikantien lansipuolella. Tutkimusalue on padosin rakentama-
tonta metsaaluetta.

Tutkimusalueelle ei suoritettu erillista kartoitusta.
Maanmittauslaitoksen aineiston perusteella maanpinta vaihteli arviolta tasovalilla

+130.0 ... 143.5. Kairauspisteiden sijainti ja sen korkeusasema on esitetty pohjatutki-
musasemapiirustuksessa.

4. POHJASUHTEET

2(4)

Tehtyjen tutkimusten perusteella oli pohjatutkimuskartalle merkitylla alueella 1 hu-
muskerroksen alla arviolta 0 ... 2 m savi-/silttikerros, joka rajoittuu alapinnastaan mo-
reenikerrokseen tai kallioon. Pohjatutkimuskartalle merkitylla alueella 2 esiintyy arvi-

olta 2 ... 3.5 m eloperdinen kerros, joka rajoittuu alapinnastaan moreenikerrokseen
tai kallioon.

Tarykairaukset ovat paattyneet 0.1 ... 3.4 m syvyyteen vallitsevasta maanpinnasta mi-
tattuna (taso +127.5 ... +136.3) pysdhtyen kiveen tai kallioon. Puristinheijarikairaukset
ovat paadttyneet 0.5 ... 2.0 m syvyyteen vallitsevasta maanpinnasta mitattuna (taso
+129.0 ... +141.0) pysahtyen tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai kallioon.

Pohjavesipintaa ei kairaustdiden yhteydessa havaittu. Pohjatutkimuskartalle arvioitu
alue 2 oli soista. Tasmallinen pohjavesipinnan maaritys edellyttaa pitkaaikaista ha-
vainnointia ja erillisten pohjavesiputkien asentamista.
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5. RAKENNETTAVUUS

Tutkimusalue on jaettu perustamisolosuhteiltaan kahteen alueeseen.

Alueella 1 tulee varautua louhintaan. Tehtyjen tutkimusten perusteella rakennukset
voidaan alustavasti perustaa anturoilla luonnontilaisen tiiviin moreenin tai irtilouhitun
ja kiilatun kallion varaan. Talloin kaivusyvyydet alustavasti arviolta korkeintaan 2 m
vallitsevasta maanpinnasta mitattuna. Tiiviin moreenin varaan perustettaessa suu-
rimpana sallittuna kantokestavyytena murtorajatilassa voidaan alustavasti kayttaa
Rda/A’ =500 ... 750 kN/m?2. Geoteknisena kestdvyytena kayttorajatilassa voidaan alus-
tavasti kdyttas 250 ... 350 kN/m?2.

Osittain kiintedn kallion varaan perustamista ei suositella. Perustettaessa irtilouhitun
ja kiilatun kallion varaan 1 m nelidanturalla keskeiselld kuormituksella 0.8 m syvyy-
teen vallitsevasta maanpinnasta tasaiselle pohjalle suurimpana sallittuna kantokesta-
vyytend murtorajatilassa voidaan alustavasti kdyttda Rq/A’ = 1000 ... 2150 kN/m?.
Geoteknisena kestdvyytena kayttorajatilassa voidaan alustavasti kdyttaa 500 kN/m?.

Alapohja voidaan rakentaa alustavasti maanvaraisesti luonnontilaisen pohjamaan va-
raan.

Alueella 2 tehtyjen tutkimusten perusteella tulee suorittaa massanvaihtoja esiintyvan
eloperdisen kerroksen vuoksi, syvyydet ovat alustavasti arviolta 2 ... 3.5 m. Tall6in ra-
kennukset voidaan alustavasti perustaa anturoilla luonnontilaisen tiiviin moreenin va-
raan. Tiiviin moreenin varaan perustettaessa suurimpana sallittuna kantokestavyyte-
nd murtorajatilassa voidaan alustavasti kayttda Re/A’ = 500 ... 750 kN/m?. Geotekni-
send kestavyytend kayttorajatilassa voidaan alustavasti kdyttas 250 ... 350 kN/m?.
Vaihtoehtoisesti lyotavien tukipaalujen vélityksella kantavan pohjamaan varaan.

Perustettaessa maanvaraisesti alapohja voidaan rakentaa alustavasti maanvaraisesti
luonnontilaisen pohjamaan varaan. Paaluille perustettaessa alapohja rakennettava
alustavasti kantavana.

Alueella 1 kunnallistekniset rakenteet on mahdollista perustaa luonnontilaisen poh-
jamaan varaan. Piha-alueet on mahdollista rakentaa normaalein rakennekerroksin.

Alueella 2 Piha-alueiden ja kunnallisteknisten rakenteiden perustamisessa tulee va-
rautua massanvaihtoon tai pohjanvahvistuksiin esim. stabiloimalla (ks. ylla).

Kaivu rakennusten osalta tulee suorittaa siten, etta kaikki eloperaiset ja/tai loyhty-
neet pintamaat sekd tayttoihin kelpaamattomat taytemaat poistetaan rakennuspai-
kan osalta.

Pohjamaa on todennédkdisesti routivaa, mistd syysta rakenteet tulee suojata roudalta,
jos perustamissyvyys (rakenteen alle tuleva routimaton tayttdé huomioiden) on alle
1.8 m tulevasta maanpinnan tasosta mitattuna. Rakennukset tulee salaojittaa.

Taman rakennettavuusselvityksen perusteella voidaan tehda alueellista suunnittelua.
Ennen kohteen rakennustéiden aloittamista pohjatutkimuksia tulee tdaydentaa ja koh-
teeseen on laadittava erillinen perustamistapalausunto sekda maarakennustydselitys.
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Leikkaus A-A 1:200/1:100

m\/ﬂr Maanpinta
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Leikkaus B-B 1:200/1:100
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Leikkaus C-C 1:200/1:100
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Kairausdiagrammien selitteitd
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Leikkaus D-D 1:200/1:100
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Leikkaus E-E 1:200/1:100
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Leikkaus F-F 1:200/1:100
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Leikkaus G-G 1:200/1:100
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