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Hulevesiviemäri

jatkuu Kurikantietä

alaspäin

Hulevesiviemäri

jatkuu Linnakalliontietä

alaspäin

Virtaus jakautuu Kurikantien ja

Linnakalliontien hulevesilinjaan.

Normaalitilanteessa suurempi

osa virtauksesta  ohjautuu

Linnakalliontien linjaan.

Virtaus jakautuu Linnakalliontien hulevesi-

linjaan ja EV-alueen suuntaan purkavaan

puolirumpuun. Normaalitilanteessa suurempi

osa virtauksesta ohjautuu Linnakalliontien

linjaan.

Korttelilla hulemääräys hule-1,

jonka viivytysvelvoite 1 m

3

/ 180 m

2

läpäisemätöntä pintaa

Kaavan havainnekuvasta arvioitu

valumakerroin korttelille 60-70 %

--> viivytysvelvoite 160-200 m

3

Kiertoliittymästä

purettaville vesille

virtausreitti

korttelirajalle

Korttelin 2903

hulevesien

purku/-liitospiste

reunaojaan

Alueellinen hulevesien viivytys

patoamalla/heikentämällä virtaus-

reittejä EV-alueella

(kattaa korttelin 2903 hulevesien

viivytystarpeen + palvelee myös

muita Linnakalliontieltä EV-alueelle

purkavia katu- ja korttelialueita.

Rajaus viitteellinen

(riippuu patorakenteiden

sijainnista ja vesien todellisesta

leviämisestä niiden takana

Katkaistaan avouoma tähän.

Vedet pääsevät valumaan

luonnostaan rinnettä alaspäin

Merkintöjen selitykset:

Hulevesiviemäri, nyk.

Avouoma, nyk.

Virtaussuunta hulevesiverkostossa

Virtaussuunta avouomassa

Viitteellinen alue, jolle hulevesia padottuu

Hulevesiä padottavan rakenteen viitteellinen sijainti

Nykytilanteen kuvaus:

Kurikan- ja Linnakalliontieltä, johon kortteli 2903 rajautuu johtuu hulevesiä verkostoa pitkin

kolmen eri päävaluma-alueen suuntaan:

- Kurikantietä pohjoiseen Haikan kaupunginosan kautta Pyhäjärveen laskevan ojaan

- Linnakalliontietä koilliseen Pereen kaupunginosan kautta Pyhärveen laskevaan ojaan

- EV-alueen ja VT3:n alittavan rummun (800 M) kautta Härmälänojan suuntaan 

Pääosa alueen nykyisten jo rakennettujen alueiden valunnasta päätyy Linnakalliontietä koillisen

suuntaan, mutta virtamaan jakaantuminen eri valuma-alueille voi vaihdella kulloisenkin

virtamaatilanteen ja putkien täyttöasteen mukaan.

Hulevesien hallinta:

Korttelin 2903 hulevesiä esitetään liitettäväksi korttelin itäpuolelle muodostuvaan reunaojaan, jota

myöten ne johtuvat EV-alueelle ja valtatien 3 alittavalle rummulle (800 M).

Kiinteistökohtainen viivtysvelvoite korttelille 2903 on 1 m

3

/180 m

2 

 läpäisemätöntä pintaa.

Linnakorven asemakaavan havainnekuvasta arvioitu valumakerroin korttelille on 60-70 %. Tämä

tarkoittaa n. 160-200 m

3

 viivytystilavuutta.

Hulevesien hallinta ja viivytys esitetään toteutettavaksi kokonaisuudessaan EV-alueella, jolloin

rakenteilla pystytään tasaamaan myös muilta alueilta VT3:n rummun suuntaan kohdistuvia

virtaamia. Viivytys-/hallintatoimenpiteenä esitetään EV-alueen nykyisten ojien patoamista joko

kokonaan vettä pidättävillä tai osin virtausta läpäisevillä rakenteilla. Esimerkkinä patorakentaista

ovat vettä läpäisemättömät täyttömaat, osin vettä läpäisevät karkearakeiset täytöt sekä

puusta/vesivanerista tehdyt patoseinät. Patoseiniin voidaan jättää kapeat virtausaukot, jotka eivät

rajoita alueelta purkautuvia alivirtaamia. Jo muutaman sentin vedenpinnan nousu alueella riittää

tarvittavan viivytystilavuuden muodostumiseksi.

Ojien patoaminen muuttaa EV-alueen nykyistä vesitasapainoa lisäten alueen kosteutta. Alue on

kuitenkin vanhaa suopohjaa, jolla on sijainnut savenottopaikka. Näin ollen ojien patoamisen

voidaan katsoa palauttavan aluetta kohti luonnontilaista suuntaa.

PL 718, Pakkahuoneenaukio 2

33101 Tampere
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