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' /i / / N\ g ! 1 . . Korttelialueelle on rakennettava hulevesien viivytystilavuutta 1 m3/100 m2 vetté lapaisematonta pintaa kohden.
_ ~ . ; < PIRKKALA 1:1000 hule

. v / Y _ ) / Viivytysaltaiden tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.
HYVAKSYTTAVA ASEMAKAAVA . X N N P e ()14 o
/ \ ; A ‘ N ere alue —O0—O0— Ohjeellinen johtoa varten varattu alueen osa
PEREEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Muutetaan 2.7.1999 hyvaksyttya asemakaavaa nro 126. e
ASEMAKAAVALLA muodostuu korttelin 1419 AK- ja AR -tontit 4 ja 6 ja LPA-tontti 5 seka Katu- ja KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT YLEISMAARAYKSET.
puistoaluetta Rakennusoikeus:
AK-1 -alue:
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET: Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi saa rakentaa yhteensa enintdén 15% kerrosalasta

asumista palvelevia, asuntojen ulkopuolisia varasto-, huolto-, talosauna- ja teknisia tiloja rakennuksen
kaikkiin kerroksiin, ullakolle ja talousrakennuksiin.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi saadaan rakentaa asemakaavakarttaan merkityt
maanalaiset tilat, jotka on tarkoitettu teknisiksi, varasto- ja vaestdnsuojatiloiksi.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi saa kussakin kerroksessa rakentaa porrashuoneen 15 m2
ylittdvén osan, mikali kukin kerrostaso saa riittavasti luonnonvaloa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Paaasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla paikalla muurattu tiili.

Asuinkerrostalojen korttelialue. S i
Paaasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla paikalla muurattu tiili. Julkisivut ja katot:

Kerrostalojen paaasiallinen julkisivumateriaali tulee olla paikalla muurattu punaruskea tai ruskea tiili.

AR Asuinpientalojen tai rivitalojen korttelialue. Asuinrivitalojen paaasiallinen julkisivumateriaali tulee olla vaaleaksi maalattu puu, julkisivujen
Paaasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla vaaleaksi maalattu puu. saumalautoja ei sallita.

Lvi-konehuoneet ja muut tekniset huoltotilat katolla tulee sijoittaa vesikattorakenteiden siséén
rakennuksen ullakolle tai ylimpaan kerrokseen.

L PA Autopaikkojen korttelialue.
Asuinrivitalojen kattojen tulee olla alueen yleisimeen mukaisesti punatiilen vérisia.
N ~W; Osittain maanalaisen pysakointilaitoksen (LPA-alue) nakyviin jaavat osat tulee sovittaa ymparistédn
e julkisivuja jasentamalla ja kasvillisuuden avulla.
Lahivirkistysalue.
(AW AN AK-1 -alue:
Parvekejulkisivujen tulee aiheiltaan ja materiaaleiltaan soveltua rakennuksen kokonaishahmoon.
—_—————e——eem 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Kerrostalojen kattojen lappeiden tulee olla taitteisia ja osittain jyrkkalappeisia, mansardikaton
rakentamistapaa mukaillen. Ylimman kerroksen julkisivu muodostuu kattolappeesta ja sen tulee
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. mukailla muodoltaan, véritykseltaan ja paaasialliselta materiaaliltaan rakennuksen katon
muotomaailmaa. Kerrostalojen katon pa&dmateriaalin tulee olla tummanharmaa saumapeltikatto.
Osa-alueen raja. Huoneistokohtaisten iimanvaihtolaitteiden tulo- ja poistoilmaventtileita ei sallita julkisivuissa.
———————— Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Huoltoajo:
Vélttamatdn huolto- ja pelastusajoneuvojen ajo on korttelialueen ajovéaylilld sallittu asemakaavan ajo
Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkinté kohdistuu. -merkinnGista huolimatta.
Kasvillisuus:

Istutettavat tontinosat on istutettava monilajisina seka pensas- ja puuvaltaisina alueelle tyypillisin

O 1 4 Kunnanosan numero. kasvivalinnoin.
Maaperé:

Alueen maaperassa on ohjearvon ylittavia sinkkipitoisuuksia, jotka tulee huomioida ja kunnostaa
maaperan kaivutoimenpiteiden yhteydessé

Kunnanosan nimi. .
| e r‘ ’ Autopaikat:

- Asunnot AK 1 ap/100 ke-m2
- Asunnot AR 1,5 ap/asunto

1 420 Korttelin numero. Pysakdintipaikkojen maaraa voidaan vahentaa, mikali rakennuslupaa hakiessa osoitetaan sitovasti
osallistuminen yhteiskayttdauto-jérjestelyyn. Vahennys voi olla korkeintaan 4 autopaikkaa /
yhteiskéyttdauto ja yhteensé korkeintaan 10% autopaikkamaarayksesta.

@ Sitova tontin numero
Pyséakdintikannella tulee varautua sahkbautojen latausjarjestelmiin.
/ QA - Asuminen 1 paikka/40 ke-m2
PEREENTIE Kadun, fien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Taman kaavakartan alueella tehdaan erillinen tonttijako sitovana.
5000 Rakennusoikeus kerrosalanelismetreina.
VII Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

12 k| Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan kerrosluvun.
Murtoluku roomalaisen numeron edessé osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kéyttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusala

I I
| | Ohjeellinen rakennusala
200
| all Kaksikerroksisen autojen séilytyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa 2 pysakdintitasoa
Tasokoordinaatti / korkeusjarjestelma: ETRS-GK24 / N2000
o ﬁ 7 | \\ A ! = 4 - m\_\ P
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o A N\, ! alt auton sailytyspaikan / talousrakennuksen rakennusala
H R
™ POISTETTAVA ASEMAKAAVA o225 (W
Maanalainen tila.
N\ Merkinnalla osoitetaan kaksitasoisen auton sailystyspaikan maanalainen osa.
(1419-4) Suluissa olevat numerot osoittavat tontit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. Plrkkal an VaItUU ston hyvaksynyt tAman asem ak aavan
huhtikuun 25. paivana 2022 § 41.
ajo [1419-4,5] Ajoyhteys. Suluissa olevat numerot osoittavat tontit, joille ajoyhteyden kautta ajo on sallittua. Taman asemakaavan hyvéksymisté koskeva kuulutus
on julkaistu MRA 938 mukaisesti 13.7.2022.
T | Taman kaavakan em. padtoksen mukaisesti todistaa
| le | Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattava alueen osa virallisesti'
I 5 I Pysakaimispaikka PIRKKALASSA 13. HEINAKUUSSA 2022
) A o | Kaavoitusjohtaja Matti Jaaskeléainen
POISTUVAT ASEMAKAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET:
all , Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti sek& kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jonka
7 ° sr-2 ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostdissa séilyttdd. Rakennusta ei saa purkaa. Erityisesti {/{@7%
'3 o 3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisapuolelta asemakaavamerkinnat ja julkisivuissa tulee kayttaa alkuperaisia tai niita vastaavia materiaaleja. ' E—
L ! -maardykset poistetaan / muutetaan
l/ // / ! r—— - - — — — A
A ol ®/ /A L ¢ ASUINKERROSTALOUEN KORTTELIALUE : en : Ohjeellinen puistomuuntamon sijoituspaikka oo .
g - ! ) y AK RAKENNUSPAIKALLA TULEE SAILYTTAA TAI ISTUTTAA PUITANIIN, ETTA NIIDEN MAARA ON VAHINTAAN 1 L ————— - Pereen asemakaavan muutos (N ro 255) e i
17 % U RAKENNUSPAIKAN PINTA-ALAN 100 M2 KOHTI. ) 17008 02
L~ - I y: AUTOPAIKKOJA ON RAKENNETTAVA VAHINTAAN YKSI KUTAKIN ASUINKERROSALAN 75 M2 KOHTI. T oo oo oo 1 702 2021 , 1 . 1 OOO
Jl = ; I s Istutettava tontin osa
// 5517 50 ! / w w AJONEUVOL"TTYMAN L|K|MAAHA|NEN SUAINTL T ARKKITEHTITOIMISTO HELAMAA & HEISKANEN OY \ p +358 (0)20 198 0050 toimisto@hh-ark.com suunnittelija'
a ) . Hakilapolku 3, 33100 TAMPERE www.helamaaheiskanen.fi '
3 l / @ Jussi Toivola, arkkitehti SAFA, (YKS 464)
in 1 ; Q0O CO TTT . - o . . .
5 3] .01 ) pp/h Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katu/tie, jolla huolto- ja pelastusajo on sallittu.
1]
P : 8907 s / PIRKKALAN KUNTA
17 / 1 ;50 oy " 1 PL 1001 Kaavoitusjohtaja Toimistoarkkitehti
i T, ¥ Kat 33961 PIRKKALA Matti Jazskelinen Mika Raatikainen
J0 205040 50 e jo0 e 17.02.2021 Asemakaavakartta nro 255
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Naskali Satu
Tekstiruutu
Pirkkalan valtuuston hyväksynyt tämän asemakaavan
huhtikuun 25. päivänä 2022 § 41.
Tämän asemakaavan hyväksymistä koskeva kuulutus
on julkaistu MRA 93§ mukaisesti 13.7.2022.
Tämän kaavakan em. päätöksen mukaisesti todistaa
virallisesti:

PIRKKALASSA 13. HEINÄKUUSSA 2022
Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen

Naskali Satu
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