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AutoCAD SHX Text
Korkeusjärjestelmä N2000

AutoCAD SHX Text
Korvaa 16.4.2019 päivätyn puistosuunnitelman.
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Lisätty metsäopetuspaikka.
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NIEMENMAAN LEIKKIPUISTO

AutoCAD SHX Text
Varustukseen kuuluu keinut, liukumäet, kiipeilyteline, hiekkalaatikko, penkki ja roska-astia.
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LEVÄHDYSPAIKKA

AutoCAD SHX Text
Levähdyspaikat varustetaan penkeillä, pöydällä ja roska-astialla. 
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RANTAKALLION RAITTI

AutoCAD SHX Text
Raitti on osa Pyhäjärven rantareittiä. Linjaus sovitetaan maaston muotojen mukaan nykyinen puusto huomioiden. Raitilla on tasainen murskepinta, josta kivet ja kannot on poistettu. Osa raitista kulkee paljastetulla ja tasaisella kalliopinnalla.  - Leveys 1,5-2m Leveys 1,5-2m - Pintamateriaali: murske 0-11 Pintamateriaali: murske 0-11 - Portaat ja laituri: Materiaali: Puu tai metalli. Leveys: 1,5m. Kaiteet 1,2m. Portaat ja laituri: Materiaali: Puu tai metalli. Leveys: 1,5m. Kaiteet 1,2m. - Rannan polku muodostuu helppokulkuiseen kohtaan. Rannan polku muodostuu helppokulkuiseen kohtaan. 
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AutoCAD SHX Text
Raitti on osa Pyhäjärven rantareittiä. Linjaus sovitetaan maaston muotojen mukaan nykyinen puusto huomioiden.  - Leveys 3 m Leveys 3 m - Max. pituuskaltevuus 10 %, sivukaltevuus 3 %. Max. pituuskaltevuus 10 %, sivukaltevuus 3 %. - Pintamateriaali: murske 0-11 Pintamateriaali: murske 0-11 - Valaistus. Pylvään väri tiilenpunainen RAL3011Valaistus. Pylvään väri tiilenpunainen RAL3011
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Metsäopetuspaikka käsittää noin 5000 m2 alueen, joka rajataan tarvittavilta osin risuaidoin ja puupöllein.  Suunnitelmassa esitetään paikat kahdelle kodalle ja huoltorakennukselle. Kodassa on tulisija ja se on kooltaan enintään 20 m2. Huoltorakennuksessa on varasto, puucee ja jätehuolto.  Puurakenteiset istuinringit sijoitetaan olemassa oleville avoimille kohdille.  Kaikki rakenteet sijoitetaan puusto- ja maastomuodot huomioiden. 
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