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RAJANIEMEN POLUT

AutoCAD SHX Text
Niemeen syntyneet polut säilytetään nykyisen kaltaisina. Alueelta tehdään polkumainen yhteys Sankilantielle.

AutoCAD SHX Text
SOUKON RAITTI

AutoCAD SHX Text
Uuden asuinalueen rantaan raken- nettavaan puistoon tehdään puisto- polku. Osuuden pituus on 400 m ja leveys 3 m.

AutoCAD SHX Text
TURRIN METSÄRAITTI

AutoCAD SHX Text
Luonnontilaiseen metsään sijoittuva uusi raitti linjataan maastonmuotojen mukaan. Raitti kulkee kallioisen maaston ja rannan kautta. Linjauksessa hyödynnetään olemassa olevia polkuja. Osuuden pituus 600 m ja leveys 3 m.
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KIVIRANNANPOLKU

AutoCAD SHX Text
Soljan alueen metsään on rakennettu raitti valmiiksi. Osuuden pituus on 550m ja leveys 3 m.

AutoCAD SHX Text
KYÖSTI

AutoCAD SHX Text
NOKIA
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SOUKONKALLION POLKU
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Nykyinen polku kallion päällä
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Metsä
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Pelto tai niitty
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Kävelyraitti:
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Polku:
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Levähdyspaikka, nuotiopaikka
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Uimaranta, leikkikenttä, pelikenttä

AutoCAD SHX Text
Näköalapaikka

AutoCAD SHX Text
Luontoarvoalue

AutoCAD SHX Text
Muinaisjäännös

AutoCAD SHX Text
MERKINTÖJEN SELITYKSET

AutoCAD SHX Text
n. 3 m leveä murskepintainen väylä

AutoCAD SHX Text
n.1,5-2 m leveä tasoitettu murskepintainen väylä

AutoCAD SHX Text
rakentamaton polku


Portaat rantaan

(Oikopotku kavelijéille )

-
RANTAKALLION RAITTI
Kallioiseen metsdan tehtava uusi
kavelyraitti. Linjauksessa
hyodynnetdan nykyisia polkuja.
Suurten korkeuserojen vuoksi raitilla

KIVIRANNANPOLKU voi olla portaita. Osuuden pituus on

Soljan alueen metsaan on rakennettu (500 m jaleveys 15m

raitti valmiiksi. Osuuden pituus on p - N

550m ja leveys 3 m. NIEMENMAAN METSARAITTI

Niemenmaan ja Soljan asuntoalueiden
vdlille rakennetaan uusi yhteys. Raitti
tehddan mahdollisimman
helppokulkuiseksi maaston muodot
huomioon ottaen. Osuuden pituus on

450 m ja leveys 3 m.
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NAISTENMATKAN RAITTI

Rannan puistoon tehtava uusi raitti.
Osuuden pituus on 400 m ja leveys 3 m
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HAIKAN RAITTI

Uusi kavelyraitti Louhenkadun ja

Haikankadun valilla kulkee puiston
aukkokohdassa ja kentan laidalla.
Osuuden pituus on 350 m ja lev. 1,5 m.

HAIKANLAHDEN POLUT

ves

Nykyisia polkuja parannetaan
lisaamalla hiekkaa/haketta.

RANTANITYN RAITTI

Valmis raitti Saveenraitin ja
Louhenkadun valilla. Osuuden pituus
on 450 m ja leveys 3 m.
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Ulkoiluraitti:
n. 3 m leved murskepintainen vayla

Reitti katuverkolla / yhteys reitille
Kavelyraitti:
n.1,5-2 m levead tasoitettu murskepintainen vayla

Polku:
rakentamaton palku

Vesisto
Metsd
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Pelto tai niitty
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Soljan alueen metsään on rakennettu raitti valmiiksi. Osuuden pituus on 550m ja leveys 3 m.
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NIEMENMAAN METSÄRAITTI

AutoCAD SHX Text
Niemenmaan ja Soljan asuntoalueiden välille rakennetaan uusi yhteys. Raitti tehdään mahdollisimman helppokulkuiseksi maaston muodot huomioon ottaen. Osuuden pituus on 450 m ja leveys 3 m.
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RANTAKALLION RAITTI
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Kallioiseen metsään tehtävä uusi kävelyraitti. Linjauksessa hyödynnetään nykyisiä polkuja. Suurten korkeuserojen vuoksi raitilla voi olla portaita. Osuuden pituus on 500 m ja leveys 1,5 m
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Rannan puistoon tehtävä uusi raitti. Osuuden pituus on 400 m ja leveys 3 m
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Valmis raitti Saveenraitin ja Louhenkadun välillä. Osuuden pituus on 450 m ja leveys 3 m.

AutoCAD SHX Text
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HAIKAN RAITTI
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Uusi kävelyraitti Louhenkadun ja Haikankadun välillä kulkee puiston aukkokohdassa ja kentän laidalla.  Osuuden pituus on 350 m ja lev. 1,5 m.
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MERKINTOJEN SELITYKSET

s Ulkoiluraitti:

n. 3 m leved murskepintainen vayla
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| ~:«-’:17’) ©065000°" Reitti katuverkolla / yhteys reitille
| / Kavelyraitti:
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Vesisto
Metsd
Rakennettu ympdristd, piha, puisto

Pelto tai niitty

NIKKILANLAHDEN RAITTI

Uusi kavelyraitti rannan puistossa.
Raitti linjataan maaston ja puuston
mukaisesti. Metsassa raitti kulkee
nykyista polkulinjaa. Osuuden pituus
on 750 m ja leveys 1,5 m.

Kiertoreitti Pereentien kautta) Levahdyspaikka, nuatiopaikka

i Uimaranta, leikkikenttd, pelikentta
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¥
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Nakoalapaikka

'~ Luontoarvoalue

Muinaisjaannds

LOUKONL AHDEN RAITTI

Valmis raitti Perttulantien ja
Loukonlahdentien valilla. Osuuden
pituus on 700 m ja leveys 3 m.

Nykyista polkua parannetaan
lisaamalla hiekkaa/haketta

Rantareitin linjaus suunnitellaan asemakaavoituksen jalkeen

HAIKAN RAITTI

Uusi kavelyraitti Louhenkadun ja
Haikankadun valilla kulkee puiston
aukkokohdassa ja kentan laidalla.
Osuuden pituus on 350 m ja lev. 1,5 m.
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HAIKANLAHDEN POLUT
Nykyisia polkuja parannetaan
lisaamalla hiekkaa/haketta.
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HAIKAN RAITTI
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Uusi kävelyraitti Louhenkadun ja Haikankadun välillä kulkee puiston aukkokohdassa ja kentän laidalla.  Osuuden pituus on 350 m ja lev. 1,5 m.
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LOUKONLAHDEN RAITTI
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Valmis raitti Perttulantien ja Loukonlahdentien välillä. Osuuden pituus on 700 m ja leveys 3 m.
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NIKKILÄNLAHDEN RAITTI
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Uusi kävelyraitti rannan puistossa. Raitti linjataan maaston ja puuston mukaisesti. Metsässä raitti kulkee nykyistä polkulinjaa. Osuuden pituus on 750 m ja leveys 1,5 m.
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Rakennettu ympdristd, piha, puisto

SAHAN RAITTI ; Pelto tai niitty

Valmis raitti kulkee rakennetussa
puistossa. Itdpadssd raittia
levennetaan ja tehdaan

helppokulkuisemmaksi. Osuuden pituus ;
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Levahdyspaikka, nuctiopaikka

Uimaranta, leikkikenttd, pelikentta
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PEREEN PELTORAITTI
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Valmis raitti Pereentien ja Pereensaarentien välillä. Osuuden pituus on 250 m ja leveys 3 m.
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SAHAN RAITTI

AutoCAD SHX Text
Valmis raitti kulkee rakennetussa puistossa. Itäpäässä raittia levennetään ja tehdään helppokulkuisemmaksi. Osuuden pituus on 600 m ja leveys 3 m.
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PYHAJARVEN RANTAREITIN YLEISSUUNNITELMA

ULKOILURAITTI

N

e Soukon raitti

e Turrin metsaraitti

e Kivirannanpolku

¢ Niemenmaan metsaraitti
¢ Naistenmatkan raitti

e Rantaniityn raitti

e Loukonlahden raitti

e Pereen peltoraitti

e Sahanraitti

Raitit toteutetaan noin kolme metrid levednd. Leveys mahdollistaa talvikunnossapidon. Pintamateriaalina
kaytetd&n hienoa mursketta.

Raitit tehdaan pyordilylle sopivaksi. Linjaus on maastonmukainen, mutta kuitenkin sujuva ja turvallinen.
Kaarteet ovat riittdvén loivia eivatké nousut ja laskut ole liian jyrkkié.

Raitin linjauksessa otetaan huomioon puusto ja luontoarvot. Uusia osuuksia varten puustoa kaadetaan vain
reitin kokonaisleveyden vaatimalta alalta. Reitti pyritédén sijoittamaan olemassa olevan maanpinnan tasalle,
jolloin luiskaustarve jd& mahdollisimman vahéiseksi.

Merkittadvimmaét osuudet valaistaan. Valaistus toteutetaan maastoon sopivilla Led-valaisimilla sek&
tillenpunaisilla pylvaill& (RAL 3011). Lisaksi voidaan kayttaa kohdevalaistusta reitin varren mielenkiintoisissa
paikoissa. Valaistus toteutetaan lepakoiden esiintymisalueella niin, etté sitd voidaan kesdaikana rajoittaa.

Osa reitista kulkee katuverkkoa pitkin, koska reittia ei ole mahdollista vieda joka paikassa rantaan. Reitti
tulee olemaan osa Pyhajarven kiertavad "PYHA”-reittia.

Kuva 1: Esimerkkeja ulkoiluraiteista




KAVELYRAITTI

e

e Rantakallion raitti
e Haikan raitti
e Nikkilanlahden raitti

Raitti on 1,5-2m leved. Pinta tehdaan tasaiseksi. Kivet ja kannot poistetaan ja juuret peitetédén. Paallysteenéd
on hieno murske. Raitti mutkittelee maaston mukaan. Linjauksessa huomioidaan puusto ja luontoarvot
sek& olemassa olevat polut.

Raittia ei lahtokohtaisesti valaista eika aurata.
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Kuva 2: Esimerkkeja kavelyraiteista



POLKU
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e Rajaniemen polut

e Turrin polut

e Soukonkallion polku
¢ Niilonsaaren polku

e Haikanlahden polku

e Nikkilanlahden polku

Rannassa kulkee nykyisié polkuja, jotka ovat muodostuneet kulkureiteille. Polut séilytetdan nykyisen
kaltaisena. Parannuksia voidaan tehda vaikeakulkuisiin paikkoihin. Pehmeit& osuuksia voidaan parantaa
hiekalla tai hakkeella tai esim. pitkospuilla.
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Kuva 3: Esimerkkeja poluista

ASEMAKAAVAN ULKOPUOLISET REITIT
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Kartalle on merkitty yhteystarpeet asemakaavoittamattomille osuuksille. Yhteystarve huomioidaan
asemakaavan laadinnassa. Reitin linjaus suunnitellaan puistosuunnitelmassa.



LEVAHDYSPAIKKA, NUOTIOPAIKKA

Levéhdysﬁéikkojen varusteisiin kuuluu penkki ja roska-astia. Osassa on myos poyté. Niita sijoitetaan

maastossa sopiviin paikkoihin, rannoille ja nakoalapaikoille. Levahdyspaikkojen sijainti ja tarkempi varustelu
esitetdén puistosuunnitelmassa.

UIMARANTA, LEIKKIKENTTA, PELIKENTTA

Reitin varrella olevat ulkoilu- ja liikuntapaikat on merkitty karttaan.

OPASTEET JA VIITOITUS

Suunnitelmassa esitetyt reitit kyltitetaan ja viitoitetaan yhtenaisella opastuksella. Kyltitysta tdydennetéén
reitin varteen pystytettévilla opastauluilla. Reitista laaditaan helppolukuinen kartta. Pyoréiltavalle osuudelle
tulee PYHA-reitin tunnukset. Valaisinpylvaissd kdytettava tiilenpunainen véri toimii rantareitilld opastavana
Varina.

ESTEETTOMYYS

Rannan suurien korkeuserojen vuoksi ei koko reitti& saa tehtya taysin esteettomaksi. Kavelyreittien
tekeminen tasaiseksi ja riittavan leveéksi parantaa niiden monikayttgisyytta. Liikuntarajoitteisille soveltuvat
osuudet merkitaan opaskarttoihin. Helppokulkuisuutta voidaan parantaa kaiteilla. Penkkeja sijoitetaan
reitin varteen riittavén tiheasti.
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