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Huovin teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus, asemakaavalla muodostuu
lähivirkistysaluetta, teollisuusaluetta ja katuja

PIRKKALA
Huovin teollisuusalue alue

kaava- 019

Huovin asemakaavan muutos ja laajennus (Nro
265)
1.2.2023

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Kunnanosan numero. Kunnanosan nimi.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusala.

HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin raja.

MINKÄ MAINITUN LAIN 54 c §:n MUKAISESTI TODISTAN.

MAANMITTAUSINSINÖÖRI JOUKO LEHTO

POHJAKARTTA TÄYTTÄÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 54 a §:n VAATIMUKSET,
ASEMAKAAVAN POHJAKARTTAA TÄYDENNETTY.

PIRKKALASSA 20. JOULUKUUTA 2022.

LUONNOS

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
Korttelialueelle saa rakentaa rakennuspaikan pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä-
ja palvelutiloja.
Elintarvike- ym. päivittäistavarakaupan myymälätilaksi saa käyttää enintään 200 m2 kerros-
alaa kullakin rakennuspaikalla. Rakennuspaikalle on varattava autopaikkoja vähintään yksi
autopaikka kolmea samanaikaisesti työssä olevaa työntekijää kohti.

PIRKKALAN KUNTA
Maankäyttö
1.2.2023

Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen Arkkitehti Mika Raatikainen

Luonnontilaisena säilytettävä lähivirkistysalue. Luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokas alue, joka tulee säilyttää luonnontilaisena. Vain luonnon- ja maisemanhoidon
kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Alueelle saa rakentaa ulkoilureitin.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Katu.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Kunnanosan raja.

1:2000

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Poistuva asemakaava

Tämän asemakaavan alueella tonttijako tehdään erillisenä ja sitovana.

Ulkoilureitti.

Rakennusoikeuden enimmäismäärä kerrosneliömetreinä

Alueelle ei saa rakentaa pysyviä rakennuksia tai rakennelmia ennen kuin
Tampereen läntisen ratayhteyden selvitysalue.

läntisen ratayhteyden sijainti ja tilavarasu on ratkaistu.
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