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Pirkkalan liikenneturvallisuuskohteet 2023 – Kotamäen ja 
Saunamäen liittymien parantaminen Aittokorventiellä 

WSP Finland Oy 
Puhelin 0207 864 11 
Y-tunnus 0875416-5 

Pirkkalan liikenneturvallisuuskohteet 2023 – Kotamäen ja Saunamäen liittymien 
parantaminen Aittokorventiellä 

Katusuunnitelmaselostus

Kohde ja lähtökohdat 

Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta Aittokorventiellä Sauna-
mäen ja Kotamäen liittymissä sekä uusia nykyiset huonokuntoiset hidasterakenteet.  
Kotamäki ja Saunamäki ovat päättyviä katuja, joista Saunamäen päästä on jalankulun ja 
pyöräilyn kulkuyhteydet Emännänpolulle. Kohde sijaitsee Kurikan koulun ja alueen päivä-
kotien välittömässä läheisyydessä. 

Suunnitelmaratkaisu 

Kotamäen liittymän nykyinen kulunut hidaste ja sen yhteydessä oleva korotettu suojatie 
uusitaan. Kotamäen puoleinen suojatien odotusalue erotetaan ajoneuvoliikenteestä beto-
nikiveyksellä, joka toimii jalankulun odotustilana ja ohjaa Kotamäelle liittyvän tai sieltä 
poistuvan liikenteen ajolinjoja. 
Saunamäen liittymän nykyinen hidaste ja sen yhteydessä oleva korotettu suojatie korva-
taan korotetulla liittymällä siten, että kulku liittymäalueelle tapahtuu viistetyn luonnonkiven 
yli tultaessa Saunamäeltä sekä Aittokorventien molemmista suunnista. Päiväkodin pihasta 
littymäalueelle tultaessa kuljetaan madalletun reunatuen yli. Suojatie jää nykyiselle paikal-
leen.  
Kadun kuivatusperiaatteet säilyvät ennallaan. Sadevedet ohjataan hulevesikaivoihin. 

Kustannusarvio 

Suunnitelman mukaisten rakenteiden kokonaiskustannusarvio on n. 30 000 € (alv. 0 %),
maku-indeksi 129,3 (2015=100) 
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